
Durability Dexterity

CE CATEGORY 2 EN 420:2003 EN 388:2016
1X2XB

EN 407:2020
X1XXXX

KÄYTTÖ:
Auto ja kuljetus | Logistiikka ja kauppa | Metallityöt 
| Kone ja laitteet | Lasiteollisuus

SUOJAUS:
Hiertymät | Naarmut | Rakot | Haavat | Viillot

SUOJAAVAT OMINAISUUDET:
Viiltosuojaustaso B (ISO 13997) | Kosketuslämpö-
suojaus taso 1 (100 °C, EN 407)

ERGONOMISET OMINAISUUDET:
Tiivis istuvuus | Hengittävä | Neulottu ranneke | 
Kosketusnäyttötoiminto | Hyvä kuivapito

LAATUOMINAISUUDET:
REACH-yhteensopiva

VÄRIT:
Keltainen

MATERIAALIT ULKOPUOLELLA:
Pinnoittamaton

VUORAUSMATERIAALI:
Polyesteri | Teräskuitu | Para-aramidi | Puuvilla

GAUGE:
18GUIDE 327

TARKKUUS | TARKKUUS SAUMATON

Ohut ja notkea vuorillinen käsine neulottua para-aramidia. Tämä 
viiltosuojakäsine on suunniteltu tarkastustyöhön. Viiltosuojaustaso B.

MEKAANINEN SUOJAUS

	� Viiltosuojaustaso B 
	� Para-aramidi 

	� Soveltuu koske-
tusnäyttöjen käyttä-
miseen 

	� Koot 7–11 
	� Kosketuslämpö taso 1 



GUIDEGLOVES.COM

ART.NR KUVAUS MYTTY KARTONKI YKSIKKÖ SAATAVANA PAR / ST

223546643 GLOVE GUIDE 327 7 6 120 Pari Ei

223546644 GLOVE GUIDE 327 8 6 120 Pari Ei

223546645 GLOVE GUIDE 327 9 6 120 Pari Ei

223546646 GLOVE GUIDE 327 10 6 120 Pari Ei

223546647 GLOVE GUIDE 327 11 6 120 Pari Ei

GUIDE 327
TARKKUUS | TARKKUUS SAUMATON

MEKAANINEN SUOJAUS


