
Durability Dexterity

CE CATEGORY 2 EN 420:2003 EN 388:2016
3131X

EN 407:2004
X2XXXX

APPLICATION:
Bâtiment, construction, routes | Logistique et distri-
bution | Transformation du bois et papier | Services 
publics et entretien

PROTECTION CONTRE:
Les risques d'abrasions | Les risques d'égratinu-
res | Les risques d'échauffement | Les risques de 
Lacérations

CARACTÉRISTIQUES DE PROTECTION:
Protection de toute la main | Protection contre la 
chaleur de contact 2 (250°C, EN 407)

CARACTÉRISTIQUES ERGONOMIQUES:
Ajustement près de la main | Etanche | Manchette 
tricotée | Adhérence optimale surfaces sèches | 
Adhérence optimale surfaces humides

CARACTÉRISTIQUES DE QUALITÉ:
Conforme avec la réglementation REACH | 
Oeko-Tex Confidence in textiles - 15.HCN.70502 
HOHENSTEIN HTTI

COULEURS:
Bleu marin | Bleu

MATIÈRE PREMIÈRE EXTÉRIEURE:
Latex | Paume enduite | Enduction totale de la 
main | (Enduction) mousse

MATIÈRE PREMIÈRE INTÉRIEURE:
Elasthanne | Nylon

GAUGE:
13

GUIDE 585
ETANCHE AUX LIQUIDES | GANT ÉTANCHE AUX LIQUIDES 
(EAU, HUILES..)

Gant de travail, très souple et flexible, entièrement enduit latex 
très résistant à l’abrasion et étanche. Le latex offre une excellente 
adhérence sur les surfaces sèches et humides.

PROTECTION MÉCANIQUE

 � Imperméable 
 � Double couche de 
latex 

 � Tailles 7-11 



GUIDEGLOVES.COM

ART.NO LA DESCRIPTION PAQUET CARTON UNITÉ DISPONIBLE EN PAIRE / PC

223542630 GLOVE GUIDE 585 7 12 120 Paire Non

223542648 GLOVE GUIDE 585 8 12 120 Paire Non

223542655 GLOVE GUIDE 585 9 12 120 Paire Non

223542663 GLOVE GUIDE 585 10 12 120 Paire Non

223542671 GLOVE GUIDE 585 11 12 120 Paire Non

GUIDE 585
ETANCHE AUX LIQUIDES | GANT ÉTANCHE AUX LIQUIDES (EAU, HUILES..)

PROTECTION MÉCANIQUE


