
Durability Dexterity

CE CATEGORY 2 EN 420:2003 EN 388:2016
4X43C

EN 407:2004
X1XXXX

DESTINAT PENTRU:
Construcții clădiri, lucrări rutiere | Auto & Transport 
| Logistică și comerț | Confecții metalice | Mașini 
și echipamente | Industria lemnului și a hârtiei | 
Administrare clădiri | Industria sticlei

ÎMPOTRIVA:
Excoriații | Răniri prin zgâriere | Bășici | Zgârieturi 
| Tăieturi

CARACTERISTICI DE PROTECȚIE:
Nivel de rezistență la tăiere C (ISO 13997) | Nivel 
de protecție contra temperaturii de contact 1 
(100°C, EN 407)

CARACTERISTICI ERGONOMICE:
Potrivire mulată | Suprafața palmei impermeabilă 
la ulei | Încheietură tricotată | Bună aderență în 
condiții uscate | Bună aderență la ulei

CARACTERISTICI DE CALITATE:
Compatibil REACH | Oeko-Tex Confidence in texti-
les – 20.HCN.16056 HOHENSTEIN HTTI

COLORATE:
Gri deschis | Negru

STRAT EXTERIOR:
Nitril | Palmă dublu impregnată | Spongios | Dublu 
impregnată

STRAT INTERIOR:
Poliester | Fibră de sticlă | Elastan | Polietilenă de 
înaltă densitate

TRICOTAJ:
13

GUIDE 384
UNIVERSAL | GENERAL FĂRĂ SCAME

Mănușă rezistentă la tăiere suplă, cu palmă dublu imersată în nitril, 
ceea ce face ca palma să fie strânsă, cu aderență bună și o barieră 
bună împotriva uleiului.

PROTECȚIE MECANICĂ

	� NIvel C de rezistență 
la tăiere 
	� Spumă de nitril 
	� Dublu impregnată 

	� Suprafață a palmei 
impermeabilă pentru 
uleiuri 
	� Mărimea 7-11 



GUIDEGLOVES.COM

ART.NO DESCRIERE PACHET CUTIE DE 
CARTON

UNITATE DISPONIBIL ÎN PERECHE / 
BUC

223546433 GLOVE GUIDE 384 7 6 72 Pereche Da

223546434 GLOVE GUIDE 384 8 6 72 Pereche Da

223546435 GLOVE GUIDE 384 9 6 72 Pereche Da

223546436 GLOVE GUIDE 384 10 6 72 Pereche Da

223546437 GLOVE GUIDE 384 11 6 72 Pereche Da

GUIDE 384
UNIVERSAL | GENERAL FĂRĂ SCAME

PROTECȚIE MECANICĂ


