
Durability Dexterity

CE CATEGORY 2 EN 420:2003 EN 388:2016
4X43C

EN 407:2004
X1XXXX

TAOTLUS:
Ehitamine, teetööd | Autod ja transport | Logistika 
ja kaubandus | Metallitööd | Masinad ja seadmed 
| Puidu- ja paberitööstus | Kinnisvarahooldus | 
Klaasitööstus

KAITSEOTSTARVE:
Marrastused | Kriimustused | Villid | Kriimud | 
Lõikehaavad

KAITSEOMADUSED:
Lõikekindluse tase C (ISO 13997) | Kontaktkuu-
muse kaitse, tase 1 (100 °C, EN 407)

ERGONOOMILISED OMADUSED:
Liibuv lõige | Õlikindel peopesa | Kootud mansett 
| Hea haare kuivadel pindadel | Hea haare õlistel 
pindadel

KVALITEEDI OMADUSED:
REACH-määrusele vastavad | Oeko-Tex Confi-
dence in textiles – 20.HCN.16056 HOHENSTEIN 
HTTI

VÄRVID:
Helehall | Must

VÄLJASPOOL TOORAINET:
Nitriil | Kattega peopesa | Vahuga | Kahekordne 
kate

SISEPOOLNE TOORAINE:
Polüester | Klaaskiud | Elastaan | Suure tiheduse-
ga polüetüleen

GAUGE:
13

GUIDE 384
UNIVERSAALSED | UNIVERSAALSED VORMKOOTUD

Paindlike lõikekaitsekinnaste peopesa on kahekordselt kaetud 
nitriiliga, et muuta pihuosa läbilaskmatuks, tagada hea haare ja 
tekitada hea tõke õli vastu.

MEHAANILINE KAITSE

 � Lõikekindluse tase C 
 � Nitriilvaht 
 � Kahekordselt kaetud 

 � Õlikindel peopesa 
 � Suurused 7–11 



GUIDEGLOVES.COM

ART.NO KIRJELDUS KIMP KARBIS ÜKSUS SAADAVAL PAARIS / TK

223546433 GLOVE GUIDE 384 7 6 72 Paari Jah

223546434 GLOVE GUIDE 384 8 6 72 Paari Jah

223546435 GLOVE GUIDE 384 9 6 72 Paari Jah

223546436 GLOVE GUIDE 384 10 6 72 Paari Jah

223546437 GLOVE GUIDE 384 11 6 72 Paari Jah

GUIDE 384
UNIVERSAALSED | UNIVERSAALSED VORMKOOTUD

MEHAANILINE KAITSE


