
Durability Dexterity

CE CATEGORY 3 EN 420:2003 EN 388:2016
4121X

EN 388:2003
4121

EN ISO 374-1:2016
TYPE A
AKLMPT

EN ISO 374-5:2016

APPLICAZIONE:
Edilizia, costruzioni e lavori stradali | Macchine e 
attrezzature | Manutenzione di immobili | Sostanze 
chimiche | Smaltimento dei rifiuti

CARATTERISTICHE PROTETTIVE:
Protezione completa della mano | Protezione chi-
mica (EN 374-1:2016) | Protezione microbiologica 
(EN 374-5:2016)

CARATTERISTICHE ERGONOMICHE:
Vestibilità ampia | Manichetta diritta | Buona presa 
sull’asciutto | Buona presa sul bagnato

CARATTERISTICHE DI QUALITÀ:
Senza ftalati | Compatibile REACH

COLORI:
Blu

MATERIA PRIMA ESTERNA:
PVC/Vinyle

MATERIA PRIMA INTERNA:
Rinforzo tessile | Cotone

LUNGHEZZA TOTALE DEL GUANTO:
30 cm

GUIDE 143
RIUTILIZZABILE | RINFORZO TESSILE

Guanto in PVC di protezione dai prodotti chimici. Relativamente 
spesso, copre gran parte del braccio. Dotato di morbida fodera in 
cotone che assorbe l’umidità allontanandola dalla mano.

PROTEZIONE CHIMICA

	� Impermeabile 
	� PVC/vinile 
	� Vestibilità anatomica 

	� Taglie 8-11 



GUIDEGLOVES.COM

ART.NO DESCRIZIONE IMPACCHET-
TARE

SCATOLA DI 
CARTONE

UNITÀ DISPONIBILE IN COPPIA / PZ

223604705 GLOVE GUIDE 143 HP 10 12 72 Paio No

GUIDE 143
RIUTILIZZABILE | RINFORZO TESSILE

PROTEZIONE CHIMICA


