
Durability Dexterity

CE CATEGORY 2 EN 420:2003 EN 388:2016
2121X

APPLICAZIONE:
Edilizia, costruzioni e lavori stradali | Logistica e 
commercio

PROTEZIONE CONTRO:
Abrasioni | Escoriazioni | Vesciche | Ferite

CARATTERISTICHE PROTETTIVE:
Protezione sulle nocche | Rinforzo per l’indice | 
Punte delle dita rinforzate

CARATTERISTICHE ERGONOMICHE:
Vestibilità ampia | Manichetta di sicurezza | Elasti-
co al polso | Buona presa sull’asciutto

CARATTERISTICHE DI QUALITÀ:
Compatibile REACH

COLORI:
Azzurro | Nero | Grigio acciaio

MATERIA PRIMA ESTERNA:
Pelle sintetica | Cotone | Pelle sintetica | Cotone

MATERIA PRIMA INTERNA:
Pelle sintetica | Pile in poliestere | Elastan | Semi-
foderato

GUIDE 767
RESISTENZA ALL’USURA | RESISTENZA ALL’USURA CUCITO

Guanto da lavoro semifoderato con palmo in materiale sintetico 
PU repellente ai liquidi e dorso in cotone. Dotato di rinforzi per dita 
e nocche e manichetta di sicurezza aperta, è facile da indossare e 
togliere.

PROTEZIONE MECCANICA

	�
	� Pelle sintetica 
	� Dorso in cotone 

	� Manichetta 
	� Taglie 8-12 



GUIDEGLOVES.COM

ART.NO DESCRIZIONE IMPACCHET-
TARE

SCATOLA DI 
CARTONE

UNITÀ DISPONIBILE IN COPPIA / PZ

223546334 GLOVE GUIDE 767 8 12 120 Paio No

223546335 GLOVE GUIDE 767 9 12 120 Paio No

223546336 GLOVE GUIDE 767 10 12 120 Paio No

223546337 GLOVE GUIDE 767 11 12 120 Paio No

223546338 GLOVE GUIDE 767 12 12 120 Paio No

223604944 GLOVE GUIDE 767 PP 8 12 120 Paio No

223604945 GLOVE GUIDE 767 PP 9 12 120 Paio No

223604946 GLOVE GUIDE 767 PP 10 12 120 Paio No

223604947 GLOVE GUIDE 767 PP 11 12 120 Paio No

GUIDE 767
RESISTENZA ALL’USURA | RESISTENZA ALL’USURA CUCITO

PROTEZIONE MECCANICA


