
Durability Dexterity

CE CATEGORY 2 EN 388:2016
2011X EN 21420:2020

ANWENDUNG:
Bauwesen, Konstruktion  Straßenbau | Logistik 
und Handel | Holz- und Papierindustrie | Gebäude-
dienstleistung

SCHUTZ VOR:
Schürfwunden | Kratzwunden | Blasen | Risswun-
den

SCHUTZFUNKTIONEN:
Verstärkung am Zeigefinger | Verstärkte Finger-
spitzen

ERGONOMISCHE MERKMALE:
Eng anliegende Passform | Offene Stulpe | Gum-
mizug am Handgelenk

QUALITÄTSMERKMALE:
REACH-kompatibel

FARBEN:
Weiß | Stahlgrau

AUSSERHALB ROHSTOFF:
Polyester | Kalbnarbenleder

INNENSEITIGER ROHSTOFF:
Ungefüttert

GUIDE 52
GENAUIGKEIT | GENAUIGKEIT GENÄHT

Dünner, weicher und schmiegsamer Montagehandschuh mit 
Handinnenseite aus hochwertigem Rindsleder. Handrücken 
und Fingerseiten aus Synthetik, für eine anliegendere Passform. 
Für zusätzlichen Verschleißschutz wurden die Oberseiten von 
Fingerspitzen und Daumen mit Leder verstärkt.

MECHANISCHER SCHUTZ

 � Eng anliegende Pass-
form 
 � Dünnes Rindsleder 

 � Verstärkte Fingerspit-
zen 
 � Offene Stulpe 

 � Größe 6–11 



GUIDEGLOVES.COM

ART.NO BESCHREIBUNG BÜNDEL KARTON EINHEIT ERHÄLTLICH IN PAAR / STK

223560632 GLOVE GUIDE 52 6 12 120 Paar Nein

223560640 GLOVE GUIDE 52 7 12 120 Paar Nein

223560673 GLOVE GUIDE 52 10 12 120 Paar Nein

GUIDE 52
GENAUIGKEIT | GENAUIGKEIT GENÄHT

MECHANISCHER SCHUTZ


