
Durability Dexterity

CE CATEGORY 2 EN 420:2003 EN 388:2016
2121X

ANWENDUNG:
Bauwesen, Konstruktion  Straßenbau | Logistik 
und Handel

SCHUTZ VOR:
Schürfwunden | Kratzwunden | Blasen | Risswun-
den

SCHUTZFUNKTIONEN:
Knöchelschutz | Verstärkung am Zeigefinger | 
Verstärkte Fingerspitzen

ERGONOMISCHE MERKMALE:
Weite Passform | Sicherheitsstulpe | Gummizug am 
Handgelenk | Guter Trockengriff

QUALITÄTSMERKMALE:
REACH-kompatibel

FARBEN:
Hellblau | Schwarz | Stahlgrau

AUSSERHALB ROHSTOFF:
Kunstleder | Baumwolle | Kunstleder | Baumwolle

INNENSEITIGER ROHSTOFF:
Kunstleder | Polyesterfleece | Elasthan | Teilgefüt-
tert

GUIDE 767
STRAPAZIERFÄHIGKEIT | STRAPAZIERFÄHIGKEIT GENÄHT

Teilgefütterter Schutzhandschuh mit Handinnenseite aus 
flüssigkeitsabweisender PU-Synthetik und Handrücken aus 
Baumwolle. Verstärkte Finger und Knöchel und eine offene 
Sicherheitsstulpe für müheloses An- und Ausziehen.

MECHANISCHER SCHUTZ

 �
 � Kunstleder 

 � Handrücken aus 
Baumwolle 
 � Stulpe 

 � Größe 8–12 



GUIDEGLOVES.COM

ART.NO BESCHREIBUNG BÜNDEL KARTON EINHEIT ERHÄLTLICH IN PAAR / STK

223546334 GLOVE GUIDE 767 8 12 120 Paar Nein

223546335 GLOVE GUIDE 767 9 12 120 Paar Nein

223546336 GLOVE GUIDE 767 10 12 120 Paar Nein

223546337 GLOVE GUIDE 767 11 12 120 Paar Nein

223546338 GLOVE GUIDE 767 12 12 120 Paar Nein

223604944 GLOVE GUIDE 767 PP 8 12 120 Paar Nein

223604945 GLOVE GUIDE 767 PP 9 12 120 Paar Nein

223604946 GLOVE GUIDE 767 PP 10 12 120 Paar Nein

223604947 GLOVE GUIDE 767 PP 11 12 120 Paar Nein

GUIDE 767
STRAPAZIERFÄHIGKEIT | STRAPAZIERFÄHIGKEIT GENÄHT

MECHANISCHER SCHUTZ


