
Durability Dexterity

CE CATEGORY 2 EN10819:2013/A1:2019
TRM: 0,70 TRH: 0,57 EN 420:2003 +A1:2009  

EN 388:2016
2112X

DESTINAT PENTRU:
Construcții clădiri, lucrări rutiere | Petrol și gaze | 
Auto & Transport | Mașini și echipamente | Admi-
nistrare clădiri

ÎMPOTRIVA:
Excoriații | Răniri prin zgâriere | Bășici | Zgârieturi

CARACTERISTICI DE PROTECȚIE:
Antivibraţii

CARACTERISTICI ERGONOMICE:
Potrivire mulată | Respirabil | Velcro | Bună ade-
rență în condiții uscate | Bună aderență în condiții 
umede

CARACTERISTICI DE CALITATE:
Fără silicon organic | Fără latex natural | Compatibil 
REACH

CO-BRANDING:
Guide GTX

COLORATE:
Alb | Negru | Roșu

STRAT EXTERIOR:
Elastan | Nailon | Guide GTX – syntetic leather | 
Piele sintetică | Elastan | PU

MATERIAL STRAT INTERMEDIAR
Spumă de amortizare

STRAT INTERIOR:
Elastan | Nailon | Semi-căptușită

GUIDE 8010
VIBRAȚII | EN ISO 10819:2013/A1:2019

Mănușă de lucru rezistentă la uzură și suplă, pentru amortizarea 
vibrațiilor. Palma este prevăzută cu GUIDE VIBRO™, un material anti-
vibrații de 6 mm grosime, acoperit cu piele sintetică din poliuretan 
premium Guide. Partea de deasupra a mâinii este din nailon. 
Omologată în conformitate cu EN ISO 10819:2013/A1:2019 (TRM 
0,70 & TRH 0,57).

PROTECȚIE SPECIALĂ

 � EN10819:2013/
A1:2019 - TRM: 0,70 
TRH: 0,57 

 � Material antivibrații de 
6 mm 

 � Piele sintetică Guide 
GTX 
 � Închidere velcro 



GUIDEGLOVES.COM

ART.NO DESCRIERE PACHET CUTIE DE 
CARTON

UNITATE DISPONIBIL ÎN PERECHE / 
BUC

223605163 GLOVE GUIDE 8010 HP 7 3 60 Pereche Nu

223605164 GLOVE GUIDE 8010 HP 8 3 60 Pereche Nu

223605165 GLOVE GUIDE 8010 HP 9 3 60 Pereche Nu

223605166 GLOVE GUIDE 8010 HP 10 3 60 Pereche Nu

223605167 GLOVE GUIDE 8010 HP 11 3 60 Pereche Nu

223605168 GLOVE GUIDE 8010 HP 12 3 60 Pereche Nu

GUIDE 8010
VIBRAȚII | EN ISO 10819:2013/A1:2019

PROTECȚIE SPECIALĂ


