
Durability Dexterity

CE CATEGORY 2 EN10819:2013/A1:2019
TRM: 0,70 TRH: 0,57 EN 420:2003 +A1:2009  

EN 388:2016
2112X

BRUG:
Bygning, konstruktion, vej | Olie og gas | Biler og 
transport  | Maskiner og udstyr | Hjælpeprogram-
mer og tjenester

BESKYTTELSE MOD:
Hudafskrabninger | Skrabning | Vabler | Rifter

BESKYTTELSESFUNKTIONER:
Anti-vibration

ERGONOMISKE FUNKTIONER:
Tæt pasform | Ventilation | Justerbar velkro | Godt 
tørgreb | Godt væskegreb

KVALITETSFUNKTIONER:
Organisk silikone fri | Naturlig latexfri | REACH 
registrering 

CO-BRANDING:
Guide GTX

FARVER:
Hvid | Sort | Rød

MATERIALER PÅ YDERSIDEN:
Elastan | Nylon | Guide GTX – syntetic leather | 
Syntetisk læder | Elastan | PU

MELLEMLAGSMATERIALE
Dæmpende skum

FORINGSMATERIALE:
Elastan | Nylon | Halvforet

GUIDE 8010
VIBRATION | EN ISO 10819:2013/A1:2019

Slidstærk og smidig vibrationsdæmpende arbejdshandske. 
Håndfladen er udstyret med GUIDE VIBRO™, et 6 mm tykt 
antivibrationsmateriale, og handsken er beklædt med Guides 
førsteklasses PU-kunstlæder. Overside i nylon. Godkendt iht. EN ISO 
10819:2013/A1:2019 (TRM 0,70 og TRH 0,57).

SPECIAL BESKYTTELSE

 � EN10819:2013/
A1:2019 – TRM: 0,70 
TRH: 0,57 

 � 6 mm tykt antivibra-
tionsmateriale 

 � Guide GTX kunstlæ-
der 
 � Velcrolukning 



GUIDEGLOVES.COM

ART.NR BESKRIVELSE BUNDT KARTON ENHED FÅS I PAR / ST

223605163 GLOVE GUIDE 8010 HP 7 3 60 Par Nej

223605164 GLOVE GUIDE 8010 HP 8 3 60 Par Nej

223605165 GLOVE GUIDE 8010 HP 9 3 60 Par Nej

223605166 GLOVE GUIDE 8010 HP 10 3 60 Par Nej

223605167 GLOVE GUIDE 8010 HP 11 3 60 Par Nej

223605168 GLOVE GUIDE 8010 HP 12 3 60 Par Nej

GUIDE 8010
VIBRATION | EN ISO 10819:2013/A1:2019

SPECIAL BESKYTTELSE


