
CE CATEGORY 2 EN 388:2016
2111XP

EN 407:2020
X1XXXX

EN 21420:2020

APPLICAZIONE:
Edilizia, costruzioni e lavori stradali | Petrolio e gas 
| Automezzi e trasporti | Logistica e commercio | 
Industria del legno e della carta | Manutenzione di 
immobili

PROTEZIONE CONTRO:
Abrasioni | Escoriazioni | Vesciche | Ferite

CARATTERISTICHE PROTETTIVE:
Paracolpi sul dorso | Protezione sulle nocche | 
Rinforzo per l’indice | Punte delle dita rinforzate | 
Paracolpi | Palmo rinforzato | Resistenza al calore 
per contatto livello 1 (100°C, EN 407)

CARATTERISTICHE ERGONOMICHE:
Massima aderenza | Sagomato | Manichetta aperta 
| Elastico al polso | Buona presa sull’asciutto | 
Buona presa sul bagnato | Buona presa su neve e 
ghiaccio

CARATTERISTICHE DI QUALITÀ:
Compatibile REACH

CO-BRANDING:
Guide GTX

COLORI:
Nero | Rosso

MATERIA PRIMA ESTERNA:
Elastan | Nylon | TPU | Guide GTX – syntetic 
leather | TPR/TPU

MATERIA PRIMA INTERNA:
Non foderato

GUIDE 5126
RESISTENZA ALL’USURA | RESISTENZA ALL’USURA CUCITO

Robusto guanto sfoderato con protezione contro gli urti sul dorso 
della mano. Il lato del palmo è realizzato in pelle sintetica Guide GTX 
con grande destrezza e ottima presa. La vestibilità preformata rende 
il guanto comodo e flessibile. La manichetta a mezza lunghezza e la 
fascia elastica al polso assicurano che il guanto resti saldamente in 
posizione.

PROTEZIONE MECCANICA

 � Protezione contro gli 
urti sul dorso della 
mano 

 � Pelle sintetica Guide 
GTX 
 � Vestibilità aderente 
preformata 

 � Manichetta aperta 
 � Sfoderato 
 � Taglie 7-12 



GUIDEGLOVES.COM

ART.NO DESCRIZIONE IMPACCHET-
TARE

SCATOLA DI 
CARTONE

UNITÀ DISPONIBILE IN COPPIA / PZ

223900073 GLOVE GUIDE 5126 7 3 60 Paio No

223900074 GLOVE GUIDE 5126 8 3 60 Paio No

223900075 GLOVE GUIDE 5126 9 3 60 Paio No

223900076 GLOVE GUIDE 5126 10 3 60 Paio No

223900077 GLOVE GUIDE 5126 11 3 60 Paio No

223900078 GLOVE GUIDE 5126 12 3 60 Paio No

GUIDE 5126
RESISTENZA ALL’USURA | RESISTENZA ALL’USURA CUCITO

PROTEZIONE MECCANICA


