
Durability Dexterity

CE CATEGORY 3 EN 388:2016
3X32C

EN 407:2020
413244

EN 12477:2001
TYPE A EN 21420:2020

KÄYTTÖ:
Öljy ja kaasu | Metallityöt | Kone ja laitteet | Puu- ja 
paperiteollisuus | Kiinteistöhuolto

SUOJAUS:
Hiertymät | Naarmut | Rakot | Haavat | Viillot

SUOJAAVAT OMINAISUUDET:
Vahvistettu kämmen | Kevlar-saumat | Viil-
tosuojaustaso C (ISO 13997) | Kosketuslämpö-
suojaus taso 1 (100 °C, EN 407) | Kipinäsuoja (EN 
407) | Suojaus sulametalliroiskeita vastaan (EN 
407) | Sopii MIG/MAG-hitsaukseen

ERGONOMISET OMINAISUUDET:
Normaali istuvuus | Vettähylkivä

LAATUOMINAISUUDET:
REACH-yhteensopiva

VÄRIT:
Tummanharmaa

MATERIAALIT ULKOPUOLELLA:
Goat Reversed | Goat Reversed | Naudannahka

VUORAUSMATERIAALI:
Lasikuitu | Para-aramidi | Suuritiheyksinen polyete-
eni | Meta-aramidi | Vuorillinen

KOKONAISPITUUS:
35-40 cm

GUIDE 3571
LÄMPÖ | HITSAUS

Hitsaus- ja lämpösuojakäsine, jossa viiltosuojaustaso C. Käännetty 
vuohennahka tekee käsineestä hyvin käyttömukavan. Käsineessä 
on Kevlar-vuori ja ylimääräinen Nomex-vuori kämmenselän puolella, 
joka antaa käsineelle loistavan lämpösuojan. Ranneke on valmistettu 
lehmännahasta. Siinä on puuvillavuori ja kaikki saumat on valmistettu 
lämmönkestävästä kevlarista. Sopii yleiskäsineeksi kuumissa 
ympäristöissä sekä MIG/MAG-hitsaukseen. Täyttää standardien 
EN407 ja EN12477 tyypin A vaatimukset

TERMINEN SUOJAUS

 � Viiltosuojaustaso C 
 � Vuohennahkaa 
 � Kevlar- & Nomex-vuori 

 � Vahvikkeet kämme-
nessä 
 � Kevlarsaumat 

 � Ranneke 
 � Koot 7–12 



GUIDEGLOVES.COM

ART.NR KUVAUS MYTTY KARTONKI YKSIKKÖ SAATAVANA PAR / ST

223590853 GLOVE GUIDE 3571 7 6 60 Pari Ei

223590854 GLOVE GUIDE 3571 8 6 60 Pari Ei

223590855 GLOVE GUIDE 3571 9 6 60 Pari Ei

223590856 GLOVE GUIDE 3571 10 6 60 Pari Ei

223590857 GLOVE GUIDE 3571 11 6 60 Pari Ei

223590858 GLOVE GUIDE 3571 12 6 60 Pari Ei

GUIDE 3571
LÄMPÖ | HITSAUS

TERMINEN SUOJAUS


