
Durability Dexterity

CE CATEGORY 2 EN10819:2013/A1:2019
TRM: 0,70 TRH: 0,57 EN 420:2003 +A1:2009  

EN 388:2016
2112X

TAOTLUS:
Ehitamine, teetööd | Nafta ja gaas | Autod ja trans-
port | Masinad ja seadmed | Kinnisvarahooldus

KAITSEOTSTARVE:
Marrastused | Kriimustused | Villid | Kriimud

KAITSEOMADUSED:
Vibratsioonivastased

ERGONOOMILISED OMADUSED:
Liibuv lõige | Õhku läbilaskvad | Takjapael | Hea 
haare kuivadel pindadel | Hea haare märgadel 
pindadel

KVALITEEDI OMADUSED:
Orgaanilise silikooni vabad | Loodusliku lateksi 
vabad | REACH-määrusele vastavad

CO-BRANDING:
Guide GTX

VÄRVID:
Valge | Must | Punane

VÄLJASPOOL TOORAINET:
Elastaan | Nailon | Guide GTX – syntetic leather | 
Sünteetiline nahk | Elastaan | PU

VAHEKIHI MATERJAL
Summutav vaht

SISEPOOLNE TOORAINE:
Elastaan | Nailon | Osaliselt voodriga

GUIDE 8010
VIBRATSIOON | EN ISO 10819:2013/A1:2019

Vastupidavad ja paindlikud vibratsiooni summutavad töökindad. 
Kinnaste pihuosas on kasutatud 6 mm paksust vibratsioonivastast 
materjali GUIDE VIBRO™, mis on kaetud Guide’i kvaliteetse 
sünteetilise PU-nahaga. Käeselg on tehtud nailonist. Heaks kiidetud 
vastavalt standarditele EN ISO 10819:2013/A1:2019 (TRM 0,70 ja 
TRH 0,57).

ERIOTSTARBELINE KAITSE

 � EN 10819:2013/
A1:2019 – TRM: 0,70; 
TRH: 0,57 

 � 6 mm vibratsioonivas-
tane materjal 

 � Guide GTX sünteetili-
ne nahk 
 � Takjapaelaga kinnis 



GUIDEGLOVES.COM

ART.NO KIRJELDUS KIMP KARBIS ÜKSUS SAADAVAL PAARIS / TK

223605163 GLOVE GUIDE 8010 HP 7 3 60 Paari Ei

223605164 GLOVE GUIDE 8010 HP 8 3 60 Paari Ei

223605165 GLOVE GUIDE 8010 HP 9 3 60 Paari Ei

223605166 GLOVE GUIDE 8010 HP 10 3 60 Paari Ei

223605167 GLOVE GUIDE 8010 HP 11 3 60 Paari Ei

223605168 GLOVE GUIDE 8010 HP 12 3 60 Paari Ei

GUIDE 8010
VIBRATSIOON | EN ISO 10819:2013/A1:2019

ERIOTSTARBELINE KAITSE


