
CE CATEGORY 3 EN 420:2003 EN 388:2016
3X43B

EN 511:2006
021

EN 407:2004
41424X

EN 12477:2001
TYPE A

ARC/ASTM F2675 

ANWENDUNG:
Bauwesen, Konstruktion  Straßenbau | Öl und 
Gas | Metallarbeiten | Holz- und Papierindustrie | 
Gebäudedienstleistung

SCHUTZ VOR:
Schürfwunden | Kratzwunden | Blasen | Risswun-
den | Schnittwunden

SCHUTZFUNKTIONEN:
Knöchelschutz | Verstärkte Fingerspitzen | Ver-
stärkung an der Handfläche | Schnittschutzstufe 
B (ISO 13997) | Konvektionskälte (EN 511) | 
Wasserdichtheit (EN 511) | Kontakthitzefestigkeit 
Stufe 1 (100 °C, EN 407) | Funkenschutz (EN 407) 
| Schutz vor Spritzern von geschmolzenem Metall 
(EN 407) | Lichtbogenschutz | Fürs MIG/MAG-
Schweißen geeignet

ERGONOMISCHE MERKMALE:
Weite Passform | Gerade Stulpe | Sicherheitsstul-
pe

QUALITÄTSMERKMALE:
REACH-kompatibel

CO-BRANDING:
H-Dry

FARBEN:
Schwarz

AUSSERHALB ROHSTOFF:
Ziegennarbenleder | Reverse Goat | Ziegennarben-
leder | Reverse Goat | Ziegennarbenleder

INNENSEITIGER ROHSTOFF:
Para-Aramid | Membran | Gefüttert

GUIDE 7505
HITZE | BOGENSCHWEISSEN

Wasserdichter Handschuh aus Ziegenleder, mit verstärkter 
Knöchelpartie und Stulpe. Konzipiert für anspruchsvolle 
Umgebungen, in denen es zu elektrischen Lichtbögen und 
Hitzeentwicklung kommen kann, sowie für nasse Außenbereiche. 
Doppelte hitzebeständige Nähte, durchgehendes Para-Aramid-
Futter und Schnittschutz der Stufe B. Verstärkte Handinnenseite für 
optimierten Schutz. Zertifiziert gemäß ATPV 4, CAL 47.

THERMISCHER SCHUTZ

 � Schutz vor Lichtbögen 
 � Kontaktwärmestufe 1 
 � Schnittschutzstufe B 

 �Wasserdicht 
 � ATPV 4, CAL 47 



GUIDEGLOVES.COM

ART.NO BESCHREIBUNG BÜNDEL KARTON EINHEIT ERHÄLTLICH IN PAAR / STK

223590354 GLOVE GUIDE 7505 8 3 60 Paar Nein

223590353 GLOVE GUIDE 7505 7 3 60 Paar Nein

223590355 GLOVE GUIDE 7505 9 3 60 Paar Nein

223590356 GLOVE GUIDE 7505 10 3 60 Paar Nein

223590357 GLOVE GUIDE 7505 11 3 60 Paar Nein

223590358 GLOVE GUIDE 7505 12 3 60 Paar Nein

GUIDE 7505
HITZE | BOGENSCHWEISSEN

THERMISCHER SCHUTZ


