
CE CATEGORY 2 EN 420:2003 +A1:2009  EN 388:2016
3X42DP

EN 511:2006
01X

EN 407:2004
X1XXXX

ANSI 138

ANWENDUNG:
Öl und Gas | Metallarbeiten | Maschinen und 
Anlagen

SCHUTZ VOR:
Schürfwunden | Kratzwunden | Blasen | Risswun-
den | Schnittwunden

SCHUTZFUNKTIONEN:
Stoßschutz am Handrücken | Knöchelschutz | 
Verstärkung am Daumenansatz | Verstärkung am 
Zeigefinger | Schlagschutz | Schnittschutzstufe D 
(ISO 13997) | Kontaktkälte (EN 511) | Kontakthit-
zefestigkeit Stufe 1 (100 °C, EN 407)

ERGONOMISCHE MERKMALE:
Normale Passform | Gerade Stulpe | 
Touchscreen-tauglich | Guter Trockengriff | Guter 
Nassgriff

QUALITÄTSMERKMALE:
REACH-kompatibel

FARBEN:
Hellgrau | Schwarz | Rot

AUSSERHALB ROHSTOFF:
Elasthan | Nylon | Kunstleder | Neoprene | TPR/
TPU

INNENSEITIGER ROHSTOFF:
Polyethylen hoher Dichte | Gefüttert

GUIDE 4502
SCHLAG | ANSI

Handschuh aus synthetischem Leder, der für harte 
Arbeitsbedingungen in Offshore-Umgebungen entwickelt wurde. 
Handschuhe mit stoßfestem Handrücken. Der Handschuh ist für 
Kontakthitzestufe 1 zugelassen, hat Touchscreen und ist chrom- 
und latexfrei. Die Zuglasche an der Stulpe erleichtert das An- und 
Ausziehen des Handschuhs. Schnittschutzstufe D.

SPEZIELLER SCHUTZ

	� Schlagschutz 
	� Schnittschutzstufe D 
	� Touchscreen 

	� Neoprenbündchen 
	� Größe 7–12 



GUIDEGLOVES.COM

ART.NO BESCHREIBUNG BÜNDEL KARTON EINHEIT ERHÄLTLICH IN PAAR / STK

223590253 GLOVE GUIDE 4502 7 3 60 Paar Nein

223590254 GLOVE GUIDE 4502 8 3 60 Paar Nein

223590255 GLOVE GUIDE 4502 9 3 60 Paar Nein

223590256 GLOVE GUIDE 4502 10 3 60 Paar Nein

223590257 GLOVE GUIDE 4502 11 3 60 Paar Nein

223590258 GLOVE GUIDE 4502 12 3 60 Paar Nein

GUIDE 4502
SCHLAG | ANSI

SPEZIELLER SCHUTZ


