
Durability Dexterity

CE CATEGORY 2 EN10819:2013/A1:2019
TRM: 0,70 TRH: 0,57 EN 420:2003 +A1:2009  

EN 388:2016
2112X

TOEPASSING:
Bouw, constructie, wegwerkzaamheden | Olie & 
gas | Auto & transport | Machines & apparatuur | 
Vastgoedonderhoud

BESCHERMING TEGEN:
Schaafwonden | Schrammen | Blaasjes | Krassen

BESCHERMENDE FUNCTIES:
Trillingsdempend

ERGONOMISCHE FUNCTIES:
Strak aansluitende pasvorm | Ventilerend | Klitten-
band | Goede droge grip | Goede natte grip

KWALITEITSFUNCTIES:
Zonder organische siliconen | Zonder natuurlijk 
latex | REACH-compatibel

CO-BRANDING:
Guide GTX

KLEUREN:
Wit | Zwart | Rood

MATERIALEN BUITENZIJDE:
Elastan | Nylon | Guide GTX – syntetic leather | 
Synthetisch leer | Elastan | PU

TUSSENLAAG MATERIAAL
Dempend schuim

MATERIALEN BINNENZIJDE:
Elastan | Nylon | Half gevoerd

GUIDE 8010
TRILLING | EN ISO 10819:2013/A1:2019

Duurzame en soepele werkhandschoen met een trillingsdempende 
werking. De handpalm is voorzien van GUIDE VIBRO™, een 6 mm. 
dik trillingsdempend materiaal, dat bedekt is met Guides premium PU 
synthetisch leer. Bovenzijde in nylon. Goedgekeurd volgens EN ISO 
10819:2013/A1:2019 (TRM 0,70 & TRH 0,57).

SPECIALE BESCHERMING

 � EN10819:2013/
A1:2019 - TRM: 0,70 
TRH: 0,57 

 � 6 mm. trillingsdem-
pend materiaal 

 � Gude GXT synthetisch 
leer 
 � Klittenbandsluiting 



GUIDEGLOVES.COM

ART.NO BESCHRIJVING BUNDEL KARTON EENHEID BESCHIKBAAR IN PAAR / 
STUKS

223605163 GLOVE GUIDE 8010 HP 7 3 60 Paar Nee

223605164 GLOVE GUIDE 8010 HP 8 3 60 Paar Nee

223605165 GLOVE GUIDE 8010 HP 9 3 60 Paar Nee

223605166 GLOVE GUIDE 8010 HP 10 3 60 Paar Nee

223605167 GLOVE GUIDE 8010 HP 11 3 60 Paar Nee

223605168 GLOVE GUIDE 8010 HP 12 3 60 Paar Nee

GUIDE 8010
TRILLING | EN ISO 10819:2013/A1:2019

SPECIALE BESCHERMING


