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PROTECTION MECANIQUE
GUIDE 5120
USAGE GENERAL | GANT "COUPE-COUSU" POUR L'USAGE Polyesther | Elasthanne | Nylon | Guide GTX -
GENERAL syntetic leather

. . . . Non doublé
Gant de protection coupé-cousu, non doublé, constitué de

microfibres et d'un film protecteur anti-dérapant appliqué sur

la paume et le dessous des doigts pour accoitre sa longévité et
assurer une tres forte adhérence en conditions seches. Grace a

son ajustement préformé ce gant s'avére confortable et flexible. Sa
manchette courte et élastiquée & 360°garantit une bonne aisance de
mouvement.
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Durability Dexterity
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PROTECTION MECANIQUE

GUIDE 5120

USAGE GENERAL | GANT "COUPE-COUSU" POUR L'USAGE GENERAL

ART.NO LA DESCRIPTION PAQUET CARTON UNITE DISPONIBLE EN PAIRE / PC
223900043 GLOVE GUIDE 5120 7 3 60 Paire Non
223900044 GLOVE GUIDE 5120 8 3 60 Paire Non
223900045 GLOVE GUIDE 5120 9 3 60 Paire Non
223900046 GLOVE GUIDE 5120 10 3 60 Paire Non
223900047 GLOVE GUIDE 5120 11 3 60 Paire Non
223900048 GLOVE GUIDE 5120 12 3 60 Paire Non
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