
Durability Dexterity

CE CATEGORY 2 EN 420:2003 EN 388:2016
3131X

EN 407:2004
X2XXXX

KÄYTTÖ:
Rakennusala, rakentaminen Tietyöt | Logistiikka ja 
kauppa | Puu- ja paperiteollisuus | Kiinteistöhuolto

SUOJAUS:
Hiertymät | Naarmut | Rakot | Haavat

SUOJAAVAT OMINAISUUDET:
Täydellinen käsisuojaus | Kosketuslämpösuojaus 
taso 2 (250 °C, EN 407)

ERGONOMISET OMINAISUUDET:
Tiivis istuvuus | Vedenpitävä | Neulottu ranneke | 
Hyvä kuivapito | Hyvä märkäpito

LAATUOMINAISUUDET:
REACH-yhteensopiva | Oeko-Tex Confidence in 
textiles - 15.HCN.70502 HOHENSTEIN HTTI

VÄRIT:
Laivastonsininen | Sininen

MATERIAALIT ULKOPUOLELLA:
Latex | Pinnoitettu kämmen | Täyspinnoitettu | 
Vaahdotettu

VUORAUSMATERIAALI:
Elastaani | Nailon

GAUGE:
13

GUIDE 585
VEDENPITÄVÄ | ÖLJYN- JA VEDENPITÄVÄ

Täyspinnoitettu, vedenpitävä käsine kaksoispinnoitetulla 
kämmenellä. Lateksipinnoitteen ansiosta käsine säilyttää 
joustavuutensa myös matalammissa lämpötiloissa. Kosketuslämmön 
kestävyys, taso 2.

MEKAANINEN SUOJAUS

	� Vedenpitävä 
	� Lateksi, kaksinkertai-
nen pinnoitus 

	� Kosketuslämmön 
suojaustaso 2 
	� Koot 7–11 



GUIDEGLOVES.COM

ART.NR KUVAUS MYTTY KARTONKI YKSIKKÖ SAATAVANA PAR / ST

223542630 GLOVE GUIDE 585 7 12 120 Pari Ei

223542648 GLOVE GUIDE 585 8 12 120 Pari Ei

223542655 GLOVE GUIDE 585 9 12 120 Pari Ei

223542663 GLOVE GUIDE 585 10 12 120 Pari Ei

223542671 GLOVE GUIDE 585 11 12 120 Pari Ei

GUIDE 585
VEDENPITÄVÄ | ÖLJYN- JA VEDENPITÄVÄ

MEKAANINEN SUOJAUS


