
Durability Dexterity

CE CATEGORY 2 EN 420:2003 EN 388:2016
2121X

EN 407:2004
413X4X

DESTINAT PENTRU:
Construcții clădiri, lucrări rutiere | Auto & Trans-
port | Confecții metalice | Mașini și echipamente | 
Administrare clădiri

ÎMPOTRIVA:
Excoriații | Răniri prin zgâriere | Bășici | Zgârieturi

CARACTERISTICI DE PROTECȚIE:
Întăritură la degetul arătător | Cusături kevlar | 
Nivel de protecție contra temperaturii de contact 1 
(100°C, EN 407)

CARACTERISTICI ERGONOMICE:
Potrivire mulată | Încheietură de siguranță | Elastic 
la încheietura mâinii

CARACTERISTICI DE CALITATE:
Compatibil REACH

COLORATE:
Alb | Miere

STRAT EXTERIOR:
Piele netăbăcită de capră | Piele netăbăcită de 
capră | Piele de vacă

STRAT INTERIOR:
Necăptușită

LUNGIMEA TOTALĂ A MĂNUȘII:
31 cm

GUIDE 270
CĂLDURĂ | CONTACT

PROTECȚIE TERMICĂ

 � Necăptușită 
 � Piele de capră netăbă-
cită 

 � Cusături cu fir din 
kevlar 
 � Bandă încheietură 

 � Mărimea 7-11 
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