
Durability Dexterity

CE CATEGORY 2 EN 420:2003 EN 388:2016
3111X

ANWENDUNG:
Bauwesen, Konstruktion  Straßenbau | Öl und Gas 
| Maschinen und Anlagen | Abfallwirtschaft

SCHUTZ VOR:
Schürfwunden | Kratzwunden | Blasen | Risswun-
den

ERGONOMISCHE MERKMALE:
Weite Passform | Wasserabweisende Handfläche | 
Strickstulpe | Guter Trockengriff | Guter Nassgriff | 
Guter Ölgriff

QUALITÄTSMERKMALE:
REACH-kompatibel

FARBEN:
Weiß | Marineblau

AUSSERHALB ROHSTOFF:
Nitrile | Tauchbeschichtete Knöchel

INNENSEITIGER ROHSTOFF:
Baumwolle

GUIDE 804
STRAPAZIERFÄHIGKEIT | STRAPAZIERFÄHIGKEIT 
FORMGESTRICKT

Bei diesem robusten Schutzhandschuh sind die Fingerknöchel mit 
Nitril tauchbeschichtet. Das elastische Bündchen sorgt für sicheren, 
perfekten Sitz.

MECHANISCHER SCHUTZ

	�Wasserabweisend 
	� Nitril 
	� Größe 7–10 



GUIDEGLOVES.COM

ART.NO BESCHREIBUNG BÜNDEL KARTON EINHEIT ERHÄLTLICH IN PAAR / STK

223534033 GLOVE GUIDE 804 7 12 120 Paar Nein

223534041 GLOVE GUIDE 804 8 12 120 Paar Nein

223534058 GLOVE GUIDE 804 9 12 120 Paar Nein

223534066 GLOVE GUIDE 804 10 12 120 Paar Nein

GUIDE 804
STRAPAZIERFÄHIGKEIT | STRAPAZIERFÄHIGKEIT FORMGESTRICKT

MECHANISCHER SCHUTZ


