
CE CATEGORY 2 EN 420:2003 +A1:2009  EN 388:2016
4X42CP

EN 407:2004
X1XXXX

ANSI 138

APLIKACJA:
Ropa naftowa i gaz | Samochód i transport | 
Maszyny i urządzenia

OCHRONA PRZED:
Otarcie | Zadrapanie | Pęcherz | Rana szarpana | 
Rana cięta

FUNKCJE OCHRONNE:
Ochrona przed uderzeniem | Kompletna ochrona 
dłoni | Poziom ochrony przed ranami ciętymi C (ISO 
13997) | Ochrona przed ciepłem kontaktowym 
poziom 1 (100°C, EN 407)

FUNKCJE ERGONOMICZNE:
Dopasowanie standardowe | Wodoszczelne | 
Olejoszczelne | Prosty mankiet | Dobra chwytliwość 
w stanie suchym | Dobra chwytliwość w stanie 
mokrym | Dobry chwyt zaolejonych przedmiotów | 
Dobra chwytliwość brudu

FUNKCJE JAKOŚCI:
Bez naturalnego lateksu | Bez ftalanów | Zgodność 
z REACH

ZABARWIENIE:
Ciemno szary | Czarny

POZA SUROWCEM:
PVC/Vinyle | Powleczone w całości | Gładka struk-
tura powierzchni

SUROWIEC Z WEWNĘTRZNEJ STRONY:
Włókno szklane | Elastan | Nylon | Bez podszycia

GAUGE:
13

GUIDE 4506
UDERZENIE | ANSI

Rękawice PVC bez podszewki, do trudnych warunków pracy w 
mokrym środowisku w którym występują różne płyny. Zewnętrzna 
część rękawicy chroniąca przed uderzeniem. Rękawica jest 
zatwierdzony do kontaktu z ciepłem na poziomie 2. Poziom C ochrony 
przed przecięciem.

OCHRONA SPECJALNA

	� Ochrona przed 
uderzeniem z tyłu, od 
strony nadgarstka 

	� Poziom ochrony przed 
przecięciem C 
	� Ciepło kontaktowe 
poziom 1 

	� Olejoszczelne i wo-
doszczelne 



GUIDEGLOVES.COM

ART.NO RYSOPIS PAKIET KARTON JEDNOSTKA DOSTĘPNE W PARACH / SZT

223590293 GLOVE GUIDE 4506 7 3 60 Para Nie

223590294 GLOVE GUIDE 4506 8 3 60 Para Nie

223590295 GLOVE GUIDE 4506 9 3 60 Para Nie

223590296 GLOVE GUIDE 4506 10 3 60 Para Nie

223590297 GLOVE GUIDE 4506 11 3 60 Para Nie

223590298 GLOVE GUIDE 4506 12 3 60 Para Nie

GUIDE 4506
UDERZENIE | ANSI

OCHRONA SPECJALNA


