
Durability Dexterity

CE CATEGORY 3 EN 420:2003 EN 388:2016
2121X

EN 388:2003
4121

EN ISO 374-1:2016
TYPE B
AKL

EN ISO 374-5:2016

KÄYTTÖ:
Rakennusala, rakentaminen Tietyöt | Öljy ja kaasu 
| Kemikaalit

SUOJAAVAT OMINAISUUDET:
Täydellinen käsisuojaus | Kemikaalisuoja (EN 374-
1:2016) | Mikrobiologinen suoja (EN 374-5:2016)

ERGONOMISET OMINAISUUDET:
Normaali istuvuus | Kosteuden siirto | Pitkä turvar-
anneke | Hyvä kuivapito | Hyvä märkäpito | Hyvä 
pito öljyisillä pinnoilla

LAATUOMINAISUUDET:
REACH-yhteensopiva

VÄRIT:
Sininen | Keltainen

MATERIAALIT ULKOPUOLELLA:
Latex | Chloroprene

VUORAUSMATERIAALI:
Nukattu (kemikaalisuojakäsineet) | Ilman tekstiili-
vahviketta

HANSIKASPAKSUUS:
0.6 mm

KÄSINEIDEN KOKONAISPITUUS:
33 cm

GUIDE 4012
KESTOKÄYTTÖINEN | ILMAN TEKSTIILIVAHVIKETTA

Kulutusta kestävä ja joustava kemikaalisuojakäsine luonnonkumia ja 
neopreenia, puuvillanukkavuori. Suojaa lyhytaikaiselta altistukselta 
hapoille, maaleille, liuottimille, eläinrasvoille ja öljylle. Kämmenen 
liukupinnoite takaa hyvän tarttuvuuden sekä märissä että öljyisissä 
ympäristöissä. Käsineessä on kapeat sormet sormituntuman 
parantamiseksi.

KEMIKAALISUOJAUS

	� Hyvä otepito kämme-
nessä 
	� Lateksi, kloropreeni 

	� Anatominen istuvuus 
	� Koot 7-10 



GUIDEGLOVES.COM

ART.NR KUVAUS MYTTY KARTONKI YKSIKKÖ SAATAVANA PAR / ST

223536244 GLOVE GUIDE 4012 7 12 120 Pari Ei

223536277 GLOVE GUIDE 4012 10 12 120 Pari Ei

GUIDE 4012
KESTOKÄYTTÖINEN | ILMAN TEKSTIILIVAHVIKETTA

KEMIKAALISUOJAUS


