
Durability Dexterity

CE CATEGORY 2 EN 388:2016
2132X

EN 407:2004
413X4X

EN 21420:2020

DESTINAT PENTRU:
Construcții clădiri, lucrări rutiere | Logistică și 
comerț | Administrare clădiri

ÎMPOTRIVA:
Excoriații | Răniri prin zgâriere | Bășici | Zgârieturi

CARACTERISTICI DE PROTECȚIE:
Cusături kevlar | Nivel de protecție contra tempera-
turii de contact 1 (100°C, EN 407)

CARACTERISTICI ERGONOMICE:
La potrivire | Bandă de încheietură deschisă | Elas-
tic la încheietura mâinii

CARACTERISTICI DE CALITATE:
Compatibil REACH

COLORATE:
Maro

STRAT EXTERIOR:
Piele de vacă | Piele de vacă | Piele de vacă

STRAT INTERIOR:
Bumbac | Căptușită

LUNGIMEA TOTALĂ A MĂNUȘII:
26 cmGUIDE 1200

CĂLDURĂ | CONTACT

Mănuși mai scurte, de calitate superioară, fabricate din piele de vacă, 
cu strat de protecție rezistent la apă și ulei. Mănușile au căptușeală în 
totalitate din bumbac și toate cusăturile sunt cu fir Kevlar rezistent la 
căldură. Lungime 26 cm.

PROTECȚIE TERMICĂ

	� Complet căptușită 
	� Piele Spalt bovină 

	� Cusături cu fir din 
kevlar 
	� Bandă încheietură 

	� Mărimea 8, 10, 11 



GUIDEGLOVES.COM

ART.NO DESCRIERE PACHET CUTIE DE 
CARTON

UNITATE DISPONIBIL ÎN PERECHE / 
BUC

223520008 GLOVE GUIDE 1200 8 6 60 Pereche Nu

223520040 GLOVE GUIDE 1200 11 6 60 Pereche Nu

GUIDE 1200
CĂLDURĂ | CONTACT

PROTECȚIE TERMICĂ


