
CE CATEGORY 2 EN 420:2003 EN 388:2016
4X42DP

EN 511:2006
121

EN 407:2004
X2XXXX

ANSI 138

KÄYTTÖ:
Öljy ja kaasu | Auto ja kuljetus | Kone ja laitteet | 
Jätehuolto

SUOJAUS:
Hiertymät | Naarmut | Rakot | Haavat | Viillot

SUOJAAVAT OMINAISUUDET:
Iskusuojaus | Täydellinen käsisuojaus | Viil-
tosuojaustaso D (ISO 13997) | Kosketuskylmä 
(EN 511) | Ympäristön kylmyys (EN 511) | Veden-
pitävyys (EN 511) | Kosketuslämpösuojaus taso 2 
(250 °C, EN 407)

ERGONOMISET OMINAISUUDET:
Normaali istuvuus | Muotoiltu | Vedenpitävä | Öljyn-
kestävä | Suora ranneke | Hyvä kuivapito | Hyvä 
märkäpito | Hyvä pito öljyisillä pinnoilla | Hyvä pito 
likaisilla pinnoilla

LAATUOMINAISUUDET:
Ei sisällä luonnollista lateksia | Ftaaliton | 
REACH-yhteensopiva

VÄRIT:
Tummanharmaa | Musta

MATERIAALIT ULKOPUOLELLA:
PVC/Vinyle | Täyspinnoitettu | Sileä pintarakenne

VUORAUSMATERIAALI:
Polyesteri | Lasikuitu | Elastaani | Nailon | Vuorilli-
nen

GAUGE:
13

GUIDE 4505
ISKU | ANSI

Vuorillinen offshore-käsine vaativiin olosuhteisiin. Kaksikerroksinen 
pinnoite nestetiivistä PVC-seosta. Soveltuu kylmiin ja kosteisiin 
ympäristöihin, joissa esiintyy erilaisia nesteitä. Käsineessä on 
iskunvaimennussuoja kämmenselässä, viiltosuojaustaso D ja 
kosketuslämmön suojaustaso 2.

ERIKOISSUOJAUS

 � Iskunvaimennussuoja 
rystysissä 
 � Viiltosuojaustaso D 

 � Kosketuslämpö taso 2 
 � Vuori akryylifleeceä 
 � Öljy- ja nestetiivis 



GUIDEGLOVES.COM

ART.NR KUVAUS MYTTY KARTONKI YKSIKKÖ SAATAVANA PAR / ST

223590283 GLOVE GUIDE 4505 7 3 60 Pari Ei

223590284 GLOVE GUIDE 4505 8 3 60 Pari Ei

223590285 GLOVE GUIDE 4505 9 3 60 Pari Ei

223590286 GLOVE GUIDE 4505 10 3 60 Pari Ei

223590287 GLOVE GUIDE 4505 11 3 60 Pari Ei

GUIDE 4505
ISKU | ANSI

ERIKOISSUOJAUS


