
Durability Dexterity

CE CATEGORY 3 EN 388:2016
3X32C

EN 407:2020
413244

EN 12477:2001
TYPE A EN 21420:2020

ANWENDUNG:
Öl und Gas | Metallarbeiten | Maschinen und 
Anlagen | Holz- und Papierindustrie | Gebäudedi-
enstleistung

SCHUTZ VOR:
Schürfwunden | Kratzwunden | Blasen | Risswun-
den | Schnittwunden

SCHUTZFUNKTIONEN:
Verstärkung an der Handfläche | Kevlar-Nähte | 
Schnittschutzstufe C (ISO 13997) | Kontakthitze-
festigkeit Stufe 1 (100 °C, EN 407) | Funkenschutz 
(EN 407) | Schutz vor Spritzern von geschmolze-
nem Metall (EN 407) | Fürs MIG/MAG-Schweißen 
geeignet

ERGONOMISCHE MERKMALE:
Normale Passform | Wasserabweisend

QUALITÄTSMERKMALE:
REACH-kompatibel

FARBEN:
Dunkelgrau

AUSSERHALB ROHSTOFF:
Reverse Goat | Reverse Goat | Rindsleder

INNENSEITIGER ROHSTOFF:
Glasfaser | Para-Aramid | Polyethylen hoher Dichte 
| Meta-Aramid | Gefüttert

GUIDE 3571
HITZE | SCHWEISSEN

Dieser Schweißer- und Hitzeschutzhandschuh mit 
Schnittschutzstufe C ist dank des Ziegenveloursleders überaus 
komfortabel. Das mit Kevlar gefütterte Modell hat auf dem 
Handrücken zusätzlich ein Nomex-Futter für optimalen Hitzeschutz. 
Die Stulpe aus Rindsleder hat ein Baumwollfutter, und für sämtliche 
Nähte wurde hitzebeständiges Kevlargarn verwendet. Ein Allround-
Handschuh für heiße Umgebungen und fürs MIG/MAG-Schweißen. 
Entspricht EN 407 und EN 12477 Typ A

THERMISCHER SCHUTZ

 � Schnittschutzstufe C 
 � Ziegenleder 
 � Gefüttert mit Kevlar 
und Nomex 

 � Verstärkungen in der 
Handfläche 
 � Kevlarnähte 
 � Stulpe 

 � Größen 7‒12 



GUIDEGLOVES.COM

ART.NO BESCHREIBUNG BÜNDEL KARTON EINHEIT ERHÄLTLICH IN PAAR / STK

223590853 GLOVE GUIDE 3571 7 6 60 Paar Nein

223590854 GLOVE GUIDE 3571 8 6 60 Paar Nein

223590855 GLOVE GUIDE 3571 9 6 60 Paar Nein

223590856 GLOVE GUIDE 3571 10 6 60 Paar Nein

223590857 GLOVE GUIDE 3571 11 6 60 Paar Nein

223590858 GLOVE GUIDE 3571 12 6 60 Paar Nein

GUIDE 3571
HITZE | SCHWEISSEN

THERMISCHER SCHUTZ


