
Durability Dexterity

CE CATEGORY 2 EN 420:2003 EN 388:2016
3234X

EN 407:2004
42334X

EN 12477:2001
TYPE A

BRUG:
Bygning, konstruktion, vej | Biler og transport  | 
Metalfremstilling og transformation

BESKYTTELSE MOD:
Hudafskrabninger | Skrabning | Vabler | Rifter

BESKYTTELSESFUNKTIONER:
Pegefinger forstærkning | Forstærket håndfla-
de | Kevlar sømme | Kontaktvarme beskyttelses 
niveau 2 (250°C, EN 407) | Velegnet til MIG/MAG 
svejsearbejde

ERGONOMISKE FUNKTIONER:
Bred pasform | Åben manchet | Elastik manchet

KVALITETSFUNKTIONER:
REACH registrering 

FARVER:
Hvid | Honning

MATERIALER PÅ YDERSIDEN:
Spalt-læder ko | Spalt-læder ko | Spalt-læder ko

FORINGSMATERIALE:
Bomuld | Helforet

SAMLET LAENGDE:
33,5-34,5 cmGUIDE 480

VARME | SVEJSE

Rigtig slidstærk svejsehandske i okselæder, som er udviklet til 
MIG- og MAG-svejsning. Bomuldsforet med ekstra for på oversiden. 
Sømmene er syet med varmebestandig kevlartråd. Lang model på 
34 cm, som fås i to udgaver, hvor artikelnummer 223501677 består 
af 2 venstrehandsker. Godkendt iht. EN 12477, type A.

TERMISK BESKYTTELSE

 � Helforet 
 � Oksespalt 
 � Kevlarsømme 

 � Krave 
 � Størrelse 8, 10 



GUIDEGLOVES.COM

ART.NR BESKRIVELSE BUNDT KARTON ENHED FÅS I PAR / ST

223501610 GLOVE GUIDE 480 8 6 48 Par Nej

223501651 GLOVE GUIDE 480 LEFT/
RIGHT 10

6 48 Par Nej

223501677 GLOVE GUIDE 480 LEFT/LEFT 
10

6 48 Par Nej

GUIDE 480
VARME | SVEJSE

TERMISK BESKYTTELSE


