
CE CATEGORY 3 EN 388:2016
4X43D

EN 407:2004
41220X

ARC/ASTM F2675 

TAOTLUS:
Ehitamine, teetööd | Nafta ja gaas | Autod ja trans-
port | Metallitööd | Masinad ja seadmed | Puidu- ja 
paberitööstus | Kinnisvarahooldus

KAITSEOTSTARVE:
Marrastused | Kriimustused | Villid | Kriimud | 
Lõikehaavad

KAITSEOMADUSED:
Lõikekindluse tase D (ISO 13997) | Kontaktkuu-
muse kaitse, tase 1 (100 °C, EN 407) | Sädeme-
kaitse (EN 407) | Kaitse elektrikaare eest | Kaitse 
soojuskiirguse eest

ERGONOOMILISED OMADUSED:
Standardne lõige | Õhku läbilaskvad | Kootud 
mansett | Hea haare kuivadel pindadel | Hea haare 
märgadel pindadel | Hea haare õlistel pindadel

KVALITEEDI OMADUSED:
REACH-määrusele vastavad

VÄRVID:
Tumeroheline | Must

VÄLJASPOOL TOORAINET:
Nitriil | Kloropreen | Kattega peopesa | Sile pin-
nastruktuur

SISEPOOLNE TOORAINE:
Klaaskiud | Para-aramiid | Meta-aramiid | Elastaan 
| Nailon | Voodrita

GAUGE:
13

GUIDE 7506
SOOJUS | KAAR

Paindlikud õmblusteta töökindad, mille pihuosas on bipolümeerist 
kate. Valmistamisel on kasutatud materjale, mis muudavad kindad 
sobivaks raskete keskkondade jaoks, kus võib esineda elektrikaare 
ja kuumuse oht. Kindad vastavad lõikekindluse tasemele D ja on 
läbinud kontaktkuumuse taseme 1 katse. Sertifitseeritud vastavalt 
ATPV tasemele 2, CAL 10,3.

TERMILINE KAITSE

	� Kaitse elektrikaare 
eest: ATPV tase 2, 
CAL 10,3. 

	� Lõikekindluse tase D 
	� Kontaktkuumuse 
tase 1 

	� 13 gauge meta- ja 
para-aramiidist vooder 



GUIDEGLOVES.COM

ART.NO KIRJELDUS KIMP KARBIS ÜKSUS SAADAVAL PAARIS / TK

223590362 GLOVE GUIDE 7506 6 3 60 Paari Ei

223590363 GLOVE GUIDE 7506 7 3 60 Paari Ei

223590364 GLOVE GUIDE 7506 8 3 60 Paari Ei

223590365 GLOVE GUIDE 7506 9 3 60 Paari Ei

223590366 GLOVE GUIDE 7506 10 3 60 Paari Ei

223590367 GLOVE GUIDE 7506 11 3 60 Paari Ei

223590368 GLOVE GUIDE 7506 12 3 60 Paari Ei

GUIDE 7506
SOOJUS | KAAR

TERMILINE KAITSE


