
Durability Dexterity

CE CATEGORY 2 EN 420:2003 EN 388:2016
3X44C

EN 407:2004
X2XXXX

DESTINAT PENTRU:
Construcții clădiri, lucrări rutiere | Industria lemn-
ului și a hârtiei | Industria sticlei | Gestionarea 
deșeurilor

ÎMPOTRIVA:
Excoriații | Răniri prin zgâriere | Bășici | Zgârieturi 
| Tăieturi

CARACTERISTICI DE PROTECȚIE:
Nivel de rezistență la tăiere C (ISO 13997) | Nivel 
de protecție contra temperaturii de contact 2 (pâna 
la 250°C, EN 407)

CARACTERISTICI ERGONOMICE:
Potrivire standard | Respirabil | Încheietură tri-
cotată | Bună aderență în condiții uscate | Bună 
aderență în condiții umede

CARACTERISTICI DE CALITATE:
Compatibil REACH

COLORATE:
Albastru | Galben

STRAT EXTERIOR:
Latex | Palmă dublu impregnată | Structură striată 
a suprafeței

STRAT INTERIOR:
Para-Aramid

TRICOTAJ:
10

GUIDE 295
REZISTENȚĂ LA UZURĂ | UZ GREU FĂRĂ SCAME

Mănușă rezistentă la tăiere subțire, suplă, fabricată din para-
aramid. Stratul de acoperire din latex al palmei este impermeabil, 
are rezistență ridicată la uzură și oferă o bună aderență. Nivel C de 
rezistență la tăiere.

PROTECȚIE MECANICĂ

 � NIvel C de rezistență 
la tăiere 
 � Para-aramid 

 � Latex 
 � Aerisite 
 � Mărimea 7-11 



GUIDEGLOVES.COM

ART.NO DESCRIERE PACHET CUTIE DE 
CARTON

UNITATE DISPONIBIL ÎN PERECHE / 
BUC

223534520 GLOVE GUIDE 295 7 6 72 Pereche Da

223534538 GLOVE GUIDE 295 8 6 72 Pereche Da

223534546 GLOVE GUIDE 295 9 6 72 Pereche Da

223534553 GLOVE GUIDE 295 10 6 72 Pereche Da

223534561 GLOVE GUIDE 295 11 6 72 Pereche Da

GUIDE 295
REZISTENȚĂ LA UZURĂ | UZ GREU FĂRĂ SCAME

PROTECȚIE MECANICĂ


