
Durability Dexterity

CE CATEGORY 2 EN 420:2003 EN 388:2016
3X44C

EN 407:2004
X2XXXX

TAOTLUS:
Ehitamine, teetööd | Puidu- ja paberitööstus | Klaa-
sitööstus | Jäätmekäitlus

KAITSEOTSTARVE:
Marrastused | Kriimustused | Villid | Kriimud | 
Lõikehaavad

KAITSEOMADUSED:
Lõikekindluse tase C (ISO 13997) | Kontaktkuu-
muse kaitse, tase 2 (250 °C, EN 407)

ERGONOOMILISED OMADUSED:
Standardne lõige | Õhku läbilaskvad | Kootud 
mansett | Hea haare kuivadel pindadel | Hea haare 
märgadel pindadel

KVALITEEDI OMADUSED:
REACH-määrusele vastavad

VÄRVID:
Sinine | Kollane

VÄLJASPOOL TOORAINET:
Lateks | Kattega peopesa | Kortsutatud pin-
nastruktuur

SISEPOOLNE TOORAINE:
Para-aramiid

GAUGE:
10

GUIDE 295
VASTUPIDAVUS | VASTUPIDAVUS VORMKOOTUD

Õhukesed paindlikud lõikekaitsekindad, mis on valmistatud 
para-aramiidist. Pihuosa lateksikate on vedelikukindel, suure 
kulumiskindlusega ja annab hea haarde. Lõikekindluse tase C.

MEHAANILINE KAITSE

 � Lõikekindluse tase C 
 � Para-aramiid 
 � Lateks 

 � Õhku läbilaskvad 
 � Suurused 7–11 



GUIDEGLOVES.COM

ART.NO KIRJELDUS KIMP KARBIS ÜKSUS SAADAVAL PAARIS / TK

223534520 GLOVE GUIDE 295 7 6 72 Paari Jah

223534538 GLOVE GUIDE 295 8 6 72 Paari Jah

223534546 GLOVE GUIDE 295 9 6 72 Paari Jah

223534553 GLOVE GUIDE 295 10 6 72 Paari Jah

223534561 GLOVE GUIDE 295 11 6 72 Paari Jah

GUIDE 295
VASTUPIDAVUS | VASTUPIDAVUS VORMKOOTUD

MEHAANILINE KAITSE


