
Durability Dexterity

CE CATEGORY 2 EN 420:2003 EN 388:2016
3234X

EN 407:2004
42334X

EN 12477:2001
TYPE A

KÄYTTÖ:
Rakennusala, rakentaminen Tietyöt | Auto ja kulje-
tus | Metallityöt

SUOJAUS:
Hiertymät | Naarmut | Rakot | Haavat

SUOJAAVAT OMINAISUUDET:
Vahvike etusormessa | Vahvistettu kämmen | Kev-
lar-saumat | Kosketuslämpösuojaus taso 2 (250 
°C, EN 407) | Sopii MIG/MAG-hitsaukseen

ERGONOMISET OMINAISUUDET:
Istuvuudella | Avoranneke | Resoriranneke

LAATUOMINAISUUDET:
REACH-yhteensopiva

VÄRIT:
Valkoinen | Hunaja

MATERIAALIT ULKOPUOLELLA:
Naudannahka | Naudannappa | Naudannahka

VUORAUSMATERIAALI:
Puuvilla | Vuorillinen

KOKONAISPITUUS:
33,5-34,5 cmGUIDE 480

LÄMPÖ | HITSAUS

Erinomaisesti kulutusta kestävä hitsauskäsine naudannahkaa, 
kehitetty MIG- ja MAG-hitsaukseen. Puuvillavuorillinen, 
kämmenselässä lisävuori ja saumat lämmönkestävää kevlarlankaa. 
Pitkä malli 34 cm, saatavana kahtena versiona, missä tuotenumero 
223501677 sisältää kaksi vasenta käsinettä. Hyväksytty standardin 
EN 12477 tyypin A mukaisesti.

TERMINEN SUOJAUS

 � Täysvuorillinen 
 � Haljasnahkaa 
 � Kevlarsaumat 

 � Ranneke 
 � Koot 8, 10 



GUIDEGLOVES.COM

ART.NR KUVAUS MYTTY KARTONKI YKSIKKÖ SAATAVANA PAR / ST

223501610 GLOVE GUIDE 480 8 6 48 Pari Ei

223501651 GLOVE GUIDE 480 LEFT/
RIGHT 10

6 48 Pari Ei

GUIDE 480
LÄMPÖ | HITSAUS

TERMINEN SUOJAUS


