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DACA CEA MAI

IMPORTANTA

PROTECTIE IMPOTRIVA
SUBSTANTELOR CHIMICE
SUNT MANUSILE TALE,
ASIGURA-TE CA
FOLOSESTI CELE

POTRIVITE

Alegerea manusilor rezistente la
substante chimice potrivite este cruciala
pentru siguranta echipei tale si pentru
performanta lor in munca. Aici intervine
Auditul nostru gratuit pentru Siguranta

Manusilor in cazul Substantelor Chimice,

care joaca un rol vital. Scopul nostru
principal este de a identifica cea mai
buna protectie pentru maini impotriva
substantelor chimice, care sa pastreze
angajatii in siguranta si sa contribuie

la eficienta lor. Procesul nostru de
auditare a sigurantei manusilor pentru
substante chimice incepe cu o intelegere
amanuntita a nevoilor operationale
unice si a mediului de lucru. O parte
cheie a acestei etape implica revizuirea
numerelor CAS - identificatori unici
pentru substante chimice si amestecuri
— pentru a intelege in totalitate tipurile
de substante chimice cu care echipa ta
lucreaza.
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IA'PROTECTIA -
CHIMICA LA UN .
ALT NIVEL

Manusile rezistente la substante chimice din seria XTRM™ CHE|\7| P \
sunt dezvoltate spécial pentru utilizare in medii cu solicitari ridicate \
si medii. Pe langa nivelul inalt de protectieimpotriva expunerii la
substante chimice, diferitele modele au caracteristici individuale care
permit o buna dexteritate si aderenta, precum si protectie suplimentara
impotriva taieturilor, caldurii si altele.

XTRM™ CHEM este recomandat pentru manipularea substantelor chimice,
Incarcare si amestecare, intretinere si reparare de echipamente, reglarea
pompelor, tevilor si supapelor.

-

GUIDE 9401 Manusi robuste rezistente la substante chimice pentru lucrari diverse

care necesita o protectie chimica intensiva. Invelite intr-un amestec

PRECISION | SIZES 8-12 rezistentlalichidedinNBRsiPVCindouastraturi,acesteaoferaobariera
foarte rezistenta pentru a preveni scurgerile de lichide si substante
chimice. Captuseala din poliester si bumbac de 15 gauge ofera o
solutie confortabild, asigurand o mare dexteritate. Grosime: 1.7 mm.
Lungime: 35 cm. Cantitate in legatura & carton: 6/60.

» Protectie chimica de tip A » Protectie la caldura
» Protectie microbiologica si de contact de nivel 1
impotriva virusilor » Confort si dexteritate buna
» Bariera impotriva scurgerilor de
lichide si produse chimice

C € CE CATEGORY 3 =/ EN 3882016 EN 407:2004 A% D=0 gm-1:2016
4131% XIXXXX o OPT

EN SO 374-5:2016
VIRUS @ EN SO 21420:2020




GUIDE 9403

PRECISION | SIZES 7-12

TG @

GUIDE XTRM™ CHEM

Manusi de protectie chimica care ofera o precizie superioara pentru
aplicatii de intensitate medie. Un strat dublu, impermeabil, din NBR/
PVC, creeaza o bariera excelenta impotriva lichidelor si a substantelor
chimice periculoase. Manseta de securitate de 35 cm ofera protectie
suplimentard. Captuseala din nylon de 18 gauge asigura o sensibilitate
ridicata la varful degetelor pentru lucréri de precizie. Grosime: 1.19 mm.
Cantitate in legatura & carton: 6/60.

» Protectie chimica tip A

» Protectie microbiologica
si impotriva virusurilor

» Aderenta excelenta atat in
conditii uscate, cat si umede

» Bariera impotriva scurgerilor
de lichide si produse chimice

» Captuseala de nylon de 18
gauge pentru precizie maxima

» Protectie la caldura de contact
nivel 1

EN 388:2016 EN 407:2004
C € CE CATEGORY 3 131X @ XTXXXX
EN ISO 374-5:2016
VIRUS @ EN 21420:2020

ENISO 374-1:2016
TYPEA
JKLMNOPT

GUIDE 9404w

PRECISION | SIZES 7-11

CROAC A

Manusi de protectie chimica cu o sensibilitate exceptionala la nivelul
varfurilor degetelor, potrivite pentru lucrari de intensitate medie in
temperaturi scazute. Acoperite cu un amestec lichid rezistent din
NBR/PVC in doua straturi, cu o finisare texturata nisipoasa pentru o
prindere imbunatéatitd, acestea oferd o barierd exceptionala impotriva
lichidelor si produselor chimice. Captuseala din nylon de 18 gauge
garanteazd o dexteritate imbunatatitd. Captuseald pentru iarnd si
manseta lunga de siguranta pentru protectie extinsa. Grosime: 2.1 mm.
Lungime: 35 cm. Cantitate in legatura & carton: 6/60.

» Protectie chimica de tip A

» Protectie microbiologica si
impotriva virusurilor

» Aderenta excelenta in conditii
uscate si umede

EN 388:2016 EN 511:2006 EN 407:2004
C E CE CATEGORY 3 iy @ 021 @ X2XXXX
ENISO 374-1:2016 _
TYPE A 0 874-5:2016 @ EN ISO 21420:2020
JKLMNOPT

» Precizie imbunatatita cu captuseala
din nylon de 18 gauge

» Captuseala pentru iarna

» Protectie la caldura de contact
nivelul 2

GUIDE 9405

PRECISION | SIZES 7-12

oIS elge

Manusi rezistente la substante chimice pentru aplicatii de precizie si medii
cu cerinte ridicate de protectie chimica, dexteritate si rezistenta la taieturi.
Avand un amestec lichid-dovada NBR/PVC in doua straturi cu o finisare
texturata nisipoasi, ele ofera o aderenta exceptionala si o barieré eficienta
impotriva lichidelor si substantelor chimice. Nivelul de protectie impotriva
taieturilor C pentru contact extins cu obiecte ascutite. Grosime: 1.65 mm.
Lungime: 35 cm. Cantitate in legatura & carton: 6/60.

» Protectie chimica de tip A

» Protectie microbiologica si
impotriva virusurilor

» Rezistent la lichide si la ulei

» Aderenta excelenta in conditii
umede si uscate

EN 388:2016 EN 407:2004 EN ISO 374-1:2016
CE CATEGORY 3 e SN gor2 Srea
AJKLMNOPT
EN ISO 374-5:2016
VIRUS @ EN ISO 21420:2020

» Protectie la taiere nivel C

» Protectie la caldura de
contact nivel 1

» Captuseala de 15 gauge
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CHIMICA ULTIMA

Guide XLNT™ 9510 combina o rezistenta chimica excéptienala cu o precizie
superba. Stratul dublu de nitril rezistent la lichide, care prezinta tehnologia Guide
XLNT™, ofera o aderenta superioara in medii uleioase si uscate. Manusile ofera
o gestionare excelenta a umezelii si o protectie remarcabila impotriva lichidelor
si produselor chimice nocive, mentinand in acelasi timp o sensibilitate ridicata la
nivelul varfurilor degetelor, chiar si in conditii foarte solicitante.

XLNT este recomandat pentru manipularea si curatarea pieselor, prelevarea de
probe, asamblarea si montarea componentelor, aplicarea si manipularea sculelor.

GU’DE 9510 Manusi exceptionale de protectie chimica pentru lucrari de precizie si E_ﬁ":;m

de intensitate medie. Un strat dublu impermeabil de nitril, cu tehnologia f i Fl
PRECISION | SIZES 7-12 Guide XLNT™, asigurda o aderenta superioara atat in medii uleioase, i __l'-l-":

cat si in cele uscate. Management exceptional al umezelii si o barieré:'-""-"ag'!_..;'ﬁ!!

remarcabild impotriva lichidelor si substantelor chimice. Stratul de nylon 7T L1 :

de 18 gauge ofera o sensibilitate ridicata la nivelul varfurilor degetelor

in medii dificile, in timp ce manseta lungéa de 35 cm asigura o protectie

extinsd. Grosime: 1.27 mm. Cantitate in legétura & carton: 6/60

» Protectie chimica de tip A » Bariera rezistenta impotriva

» Protectie microbiologica si scurgerilor de lichide si
impotriva virusurilor substante chimice

» Aderenta superioara atat in medii » Management exceptional
uleioase, cat si in cele uscate al umezelii

AJKLMNOT

C E CE CATEGORY 3 ﬁ: %358:2016 @ %4&7;5090 STANDARD
N OEKO 100
==| EN IS0 374-1:2016 ®
R TYPE A EN ISO 21420:2020 I TEX 20HCN.16056
\\/ Hohenstein HTTI
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Cu programul nostru de GUIDE Glove Safety Audit/Substante Chimice,
avem o abordare experta in ceea ce priveste siguranta mainilor. Ca rezultat,

recomandam si oferim cea mai buna protectie si performanta posibila pentru
angajatii dvs. Cititi mai multe la pagina 18.
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Séria Guide Pro Chem™ este alegerea suprema pentru cei care IUchEEEe in
zone cu risechimic ridicat-Proprietatile sale rezistente la substamteseMimice
oferd protectie extinsa chiar si impotriva celor mai dure substante chifmice

si solventi. Fiecare manusa'dinigama Pro Chem™ are caracteristici unice
pentru a aborda riscuri si cerinte specifice, asigurand performanta optima.
Caracteristicile ergonomice puternice, inclusiv o potrivire stransa, moliciunea
si flexibilitatea, oferd un confort maxim si precizie.

S

Pro Chem™ este recomandat pentru prelucrarea si pregatirea chimica,
manipulare, curatare, manipularea combustibililor si intretinere.

GU’DE 4020 Ménusi de protectie chimica impotriva expunerii la potentiale
pericole precum acizi puternici, uleiuri si detergenti puternici, fara
PRECISION | SIZES 7-11 a compromite flexibilitatea. Realizate din nitril extra-subtire, cu o

grosime de doar 0,20 mm, pentru o dexteritate maxima. Compozitia
fara latex minimizeaza reactiile alergice. Modelul de prindere asigura
o aderenta sigura si creste confortul utilizatorului. Aprobate pentru
contact cu toate tipurile de alimente. Lungime: 30 cm. Cantitate in
legatura & carton: 6/120.

» Protectie Chimica de Tip A » Fara latex

» Protectie microbiologica si » Model de prindere pentru o
impotriva virusurilor aderenta sigura

» Extra-subtire, doar 0,20 mm » Aprobat pentru contact direct cu

» Dexteritate excelenta alimentele

% ¢-. : . EN ISO 374-1:2016
<0~ \Nirs A CE CATEGORY 3 EN 421:2010 EN 3882016 Eniso
2001X JKLOPST
O Il
vsomean () cosuonanee U



GUIDE 4028

PRECISION | SIZES 7-11

@ @ &

GUIDE PRO CHEM™

Manusi rezistente la substante chimice pentru protectie impotriva
substantelor periculoase, inclusiv chimicale pe baza de ulei, vopsele,
solventi si detergenti. Compozitia din nitril fara latex natural ofera un
sentiment excelent in mana si durabilitate. Grosime: 0.28 mm.
Lungime: 33 cm. Cantitate in legétura & carton: 6/120.

» Protectie Chimica de Tip A » Aderenta buna in conditii umede si
» Protectie microbiologica si uscate
impotriva virusilor » Fara latex
» Eficace impotriva chimicalelor si » Aprobat pentru contact direct cu
lubrifiantilor pe baza de ulei alimentele

EN IS0 374-1:2016
( € CE CATEGORY 3 g £l 3852016 ﬁ TYPE A @ ENISO 374-6:2016
JKLMNOPTS
I
EN 21420:2020

Certification ongoing

GUIDE 4038

PRECISION | SIZES 7-11

Manusi complete de protectie chimica impotriva uleiurilor, vopsele-
lor, solventilor si detergentilor. Realizate din nitril pentru a oferi o re-
zistentd superioara la substantele chimice pe baza de ulei. Formate
anatomic cu un strat interior plusat pentru confort maxim. Aderenta
buna atat in conditii uscate, cat si umede. Grosime: 0.38 mm.
Lungime: 33 cm. Cantitate in legatura & carton: 6/120.

» Protectie Chimica de Tip A » Captusita cu material pufos
» Protectie microbiologica si » Anatomic formata

impotriva virusilor » Aprobata pentru contact direct cu
» Buna rezistenta chimica alimentele

_ ENISO 874-1:2016 N
c € CE CATEGORY 3 ENass=2001X TYPE A EN IS0 874-5:2016
JKLMNOPT
0= IS01888€:2019 i
@ EN ISO 21420:2020 G2 ng

GUIDE 4042

PRECISION | SIZES 7-11

Manusi antistatice rezistente la substante chimice pentru protectie
impotriva uleiului, vopselei, solventilor si detergentilor in medii cu risc
de descarcari electrostatice. Realizate din nitril de calitate superioara,
sunt potrivite pentru manipularea substantelor chimice cu risc inalt.
Fara silicon si concepute anatomic. Captusite pentru confort maxim.
Grosime: 0.45 mm. Lungime: 38 cm. Cantitate in legatura & carton:
6/120.

» Protectie chimica de tip A » Captusit cu pasla

» Protectie microbiologica si » Anatomic modelat pentru confort
impotriva virusurilor maxim

» Antistatic » Aprobat pentru contact direct cu

» Fara silicon alimentele

EN IS0 374-1:2016
c € CE CATEGORY 3 En38e2016 TYPE A EN 150 874-5:2016
AJKLMNOPT
= 1S018889:2019 it
@ EN1SO 214202020 W) 62 F J H



GUIDE PRO CHEM™

GUIDE 4022

PRECISION | SIZES 7-10

Manusi de protectie chimicd impotriva expunerii scurte la
acizi, vopsele si solventi. Folosind o combinatie eficientd de
latex si neopren, indeplinesc cerinte ridicate de durabilitate
si flexibilitate. Captusite cu bumbac flocat, manusile oferd o
potrivire confortabila. Stratul cu model in formé de fagure oferd o
aderenta superioara chiar si in conditii umede. Grosime: 0.60 mm.
Lungime: 33 cm. Cantitate in legatura & carton: 6/120.

» Protectie chimica de tip A » Aderenta si gestionare a umiditatii
» Protectie microbiologica si fantastice
impotriva virusurilor » Captusite cu bumbac flocat
» Durabilitate si flexibilitate ridicate » Modelate anatomic pentru confort
maxim

. EN IS0 374-1:2016
C € CE CATEGORY 3 ENgga2016 ENiso
AKLMNPST
'@ ENISO 374-5:0016 '
VIRUS @ EN S0 21420:2020

GUIDE 4034

PRECISION | SIZES 7-10

@ @ @

Manusi de protectie chimica impotriva substantelor chimice peri-
culoase. Rezistente la acizi, alcalini, solventi si alcooli. Utilizarea de
neopren durabil in manusi ofera o rezistenta superioarad impotriva
produselor chimice atunci cand se manipuleaza materiale alunecoase
sau umede. Avand captuseala flocatd, acestea ofera o potrivire
confortabila. Grosime: 0.78 mm. Lungime: 38 cm. Cantitate in legatura
& carton: 6/120.

» Protectie chimica de tip A » Aderenta exceptionala, atat in
» Protectie microbiologica conditii umede, céat si uscate
» Rezistenta sporita la acizi si » Captuseala flocata
solventi » Modelat anatomic pentru confort
maxim

. EN IS0 374-1:2016 N
C E CE CATEGORY 3 S 3a2016 TYPE A ENL IS0 37462016
AKLMNOPST
@ EN IS0 21420:2020

GUIDE 4046

PRECISION | SIZES 7-11

10

Manusi chimice foarte rezistente pentru protectie impotriva acizilor,
mineralelor, alcalinelor si uleiurilor. Aparare eficientd impotriva conta-
minarii radioactive. Compozitia manusii din PVC amplifica rezistenta
la substante chimice si reduce riscul de expunere daunitoare.
Captusite cu material plusat si modelate anatomic pentru maxima
protectie si confort. Grosime: 0.40 mm. Lungime: 31 cm. Cantitate in
legatura & carton: 6/120.

» Protectie chimica de tip A » Protectie impotriva contaminarii

» Protectie microbiologica si virala radioactive

» Fabricat din PVC pentru o » Capacitate excelenta de prindere
rezistenta ridicata la produse » Captusite cu material flausat
chimice » Modelate anatomic

) EN IS0 374-1:2016
c € CE CATEGORY 3 SwNogi&Qme TYPE B
KLPT
EN SO 374-5:2016 EN 10 21420:2020
VIRUS
Certification ongoing



GUIDE 4044

PRECISION | SIZES 7-11

GUIDE PRO CHEM™

Manusi chimice pentru protectie impotriva solventilor si detergentilor
nocivi. Confectionate din latex de inalté calitate pentru o elasticitate
excelentd. O céptuseald flock asigura confort maxim. Textura
alveolara pentru o prindere mai buna atat in conditii umede cét si
uscate. Grosime: 0.35 mm. Lungime: 30 cm. Cantitate in legatura &
carton: 6/120.

» Protectie chimica de tip B » Fabricate din latex pentru o

» Protectie microbiologica elasticitate ridicata

» Protectie inalta impotriva » Aderenta excelenta atat in conditii
solventilor si detergentilor umede cét si uscate

» Protectie impotriva contaminarii » Interior flausat pentru confort
radioactive maxim

] EN ISO 374-1:2016
C € CE CATEGORY 3 EN 3882016 TYPE B EN SO 21420:2020
1000X e

GUIDE 4092

PRECISION | SIZES 7-11

@ @ @

Manusi chimice robuste care oferd protectie superioard impotri-
va aldehidelor, cetonelor, esterilor si acizilor minerali concentrati.
Avand proprietéti antistatice excelente, sunt potrivite pentru uti-
lizare in medii cu riscul de descarcare electrostatici. Compusi
din butil pentru o mare rezistentd la permeatie si expunere fin-
delungata la substante chimice periculoase. Finisajul nisipos asi-
gurd o aderentd optima in aplicati umede. Grosime: 0.35 mm.
Lungime: 35 cm. Cantitate in legatura & carton: 6/36.

» Protectie chimica de tip A » Fabricat din butil cu o mare
» Protectie microbiologica rezistenta la permeabilitatelnterior
» Protectie superioara impotriva netratat pentru o flexibilitate
aldehidelor si cetonelor mai buna
» Antistatic » Modelat anatomic pentru confort
maxim

. EN IS0 874-1:2016 N
C E CE CATEGORY 3 8812016 TYPE A EN IS0 37462010
ABCIKLNPST
@ EN 1149-5 ANTISTATIC @ EN SO 21420:2020

Certification ongoing

GUIDE 4094

PRECISION | SIZES 7-11

Manusi chimice Viton® care ofera protectie impotriva hidrocarburilor
alifatice, halogenate si aromatice precum benzen, toluen, xilen, pre-
cum si acizi minerali foarte concentrati. Proprietati antistatice pentru
medii cu risc de descarcare electrostatica. Rezistent la coroziune
chimica si agenti oxidanti datorita compozitiei fluoroelastomerului
Viton®. Fara captuseala flocata pentru o flexibilitate sporita. Gro-
sime: 0.70 mm. Lungime: 35 cm. Cantitate in legatura & carton: 6/36

» Protectie chimica de tip A » Fara captuseala pentru o

» Protectie microbiologica flexibilitate mai buna

» Protectie excelenta impotriva hidro- » Anatomic format pentru confort
carburilor alifatice si aromatice maxim

» Antistatic » Manseta rulata

EN SO 21420:2020

ENISO 374-1:2016 _

C € CE CATEGORY 3 E ooe:2016 ﬁ TYPE A @ EN 120 374-5:2016
ABCDFLNS

@ EN 1149-5 ANTISTATIC @

Certification ongoing
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MANUSI DE UNICA FOLOSINTA
REZISTENTE LA PRODUSE CHI-
MICE PENTRU CERINTE RIDICATE

Seria PRO CHEM™ DISPOSABLE ofera o protectie chimica
exceptionala impotriva substantelor periculoase, asigura
in acelasi timp un confort mare si o dexteritate excelenta
diverse aplicatii. Fiind flexibile si versatile, manusile chimi
unica folosinta sunt potrivite pentru o multitudine de indust
precum cea farmaceutica, automotive, petrochimica si agricOe

PRO CHEM™ DISPOSABLE este recomandat pentru
esantionare si procesare, analize de laborator, reparatii si
intretinere, transferul lichidelor.

GUIDE 7019 Manusa de unica folosinta din nitril alb versatila cu suprafata
texturatd pentru o mai buna aderenta. Ultra subtire, doar 0,12 mm
PRECISION | SIZES 7-11 grosime. Manseta prelungita. Aprobata anti-static. Aprobata pentru

contactul cu alimentele. Lungime: 30 cm. Cantitate in cutie: 100
bucati la greutate.

» Protectie chimica de tip » Manseta prelungita pentru o

» Bnepudrata protectie sporita impotriva stropilor

» Aprobare anti-statica si potrivita chimici si un confort crescut
pentru aplicatii sensibile electric » Aprobat pentru contactul cu

» Suprafata texturata pentru o mai alimente

buna aderenta

s
0O~ e A EN IS0 374-1:2016 .
o C O c E CE CATEGORY 3 TYPE B D 37452016 @ EN 16350:2014

JKLOPT

1}
@ ENISO 21420:2020 H Certification ongoing



GUIDE 7006

PRECISION | SIZES 7-11

GUIDE PRO CHEM™ DISPOSABLE

Manusi de unica folosinta cu o potrivire stransa si utilizare versatila.
Foarte subtiri si maleabili, cu o grosime de numai 0,06 mm. Interior
clorurat pentru o imbracare si dezbracare usoard. Buna protectie
impotriva substantelor chimice, microorganismelor si virusurilor.
Rezistente la apa si ulei, cu o suprafata texturata pentru o prindere
mai buna. Certificate pentru manevrarea alimentelor. Lungime: 24
cm. Cantitate in cutie: 100 buciéti la greutate.

» Tipul B protectie chimica » Suprafata texturata pentru o
» Protectie microbiologica si prindere mai buna

impotriva virusurilor » Compozitie din nitril nepudrat
» Ultra-subtire » Aprobat pentru manevrarea
» Mare dexteritate alimentelor

» Rezistent la apa si ulei

' EN SO 374-1:2016 .
C € CE CATEGORY 3 EN 388:2016 YPE B EN ISO 374-5:2016
VIRUS
KPT
@ EN SO 21420:2020 ( ]'F
Certification ongoing

GUIDE 7014

PRECISION | SIZES 7-11

@ @ @

Manusi de unica folosinta din nitril, versatile, cu o excelenta rezistenta
la stropire si o suprafata texturata pentru o prindere superioara. Pro-
tectie completd impotriva substantelor chimice, microorganismelor
si virusurilor. Compozitia méanusilor din nitril si designul ergonomic
méresc confortul si sensibilitatea tactila. Rezistente la apé si ulei, cu
o suprafata exterioara neclorata pentru o prindere maximéa. Aprobate
pentru contactul cu toate tipurile de alimente. Grosime: 0.13 mm. Lun-
gime: 24 cm. Cantitate in cutie: 100 bucati la greutate.

» Protectie chimica de tip B » Rezistent la apa si ulei

» Protectie microbiologica si » Suprafata texturata pentru o
impotriva virusurilor prindere mai buna

» Rezistenta excelenta la stropire » Aprobate pentru manevrarea

» Design ergonomic ambidextru alimentelor

» Sensibilitate tactila excelenta

EN IS0 374-1:2016
C € CE CATEGORY 3 ﬁ TYPE B @ EN IS0 374-6:2016 EN ISO 21420:2020
VIRUS
KPT
SQIF

GUIDE 7020

PRECISION | SIZES 7-11

Manusi din nitril de unica folosintd pentru protectie sporita
impotriva substantelor chimice periculoase. Proprietéti antistatice
pentru medii cu risc de descarcare electrostatica. Suprafata
texturatd pentru o prindere imbunéatatitd. Rezistent la lichide
si nepudrate. Interior clorat pentru imbrécare si indepartare
usoard. Sigur pentru contactul cu alimentele. Grosime: 0.20 mm.
Lungime: 30 cm. Cantitate in cutie: 50 bucéti la greutate.

» Protectie chimica de tip B » Suprafata texturata pentru o

» Protectie microbiologica si prindere imbunatatita
impotriva virusurilor » Nepudrate

» Rezistent la apa si ulei » Aprobate pentru contactul cu

> Antistatic alimentele

EN IS0 374-1:2016 )

c € CE CATEGORY 3 ﬁ TYPEB @ BN 100 87452016 EN 16350:2014
JKOPT

@ EN ISO 21420:2020 ( ]'F
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GUIDE PRO CHEM™ DISPOSABLE

GU'DE 7012 Manusi de unica folosinta din nitril multifunctionale cu o suprafata

texturatd pentru o aderentd imbunatatita. Ofera o prindere sigura
PRECISION | SIZES 7-11 atat in medii umede, cét si uscate, inclusiv in situatii unde sunt
prezente ulei si grasime. Interior clorurat. Potrivite pentru manipularea
substantelor chimice, microorganismelor si virusurilor. Grosime:
0.12 mm. Lungime: 30 cm. Cantitate in cutie: 100 bucati la greutate.

» Tip B Protectie Chimica » Interior clorinat

» Protectie microbiologica si » Sigur pentru manipularea
impotriva virusurilor alimentelor

» Rezistent la apa si ulei » Manseta prelungita pentru o

» Suprafata texturata pentru o siguranta sporita

aderenta imbunatatita

¢ >
- EN IS0 374-1:2016 .
@ @‘ @ C € cecwrecorys TYPEB 0 37452016 EN IS0 21420:2020
KPT
51

GUIDE 7011 Manusi de unica folosintd rezistente la substante chimice,

confectionate din neopren si NBR. Textura moale si senzatia de "a
PRECISION | SIZES 7-11 doua piele" pentru un confort sporit si o dexteritate inalta. Suprafata
texturatd garanteaza o prindere imbunétatita. Performanta optima in
medii umede si uscate, inclusiv cele cu ulei si grasime. Tratament
interior cu clor si design fara pulbere. Grosime 0.19 mm. Lungime:
29 cm. Cantitate in cutie: 100 bucéti la greutate.

» Protectie chimica de tip B » Rezistent la apa si ulei

» Protectie microbiologica » Suprafata texturata pentru o
» Constructie din neopren moale prindere imbunatatita

» Tactilitate inalta si confort mare » Interior clorurat

[ P
. EN IS0 374-1:2016 "
@ e A ( € CE CATEGORY 3 TYPEB £ S0 8762016 EN1SO 21420:2020
JKMT

Certification ongoing

GUIDE 7016 Ménusi de unicé folosinta din nitril cu multiple scopuri, echipate cu un

model de prindere tip diamant, asigurand o manipulare imbunatatita,
PRECISION | SIZES 7-11 chiar si In conditii uleioase sau murdare. Tratament interior cu
clorurare. Culoare portocalie stralucitoare pentru o vizibilitate
ridicata. Aprobate pentru contactul cu alimentele. Grosime: 0.16
mm. Lungime: 24 cm. Cantitate n cutie: 50 bucati la greutate.

» Tip B Protectie Chimica » Interior clorurat

» Protectie microbiologica si » Culoare portocalie stralucitoare
impotriva virusurilor pentru vizibilitate mare

» Design unic de prindere pentru o » Aprobat pentru contactul cu
aderenta sigura alimentele

N ' s EN IS0 374-1:2016
‘Q‘ e @ C E CE CATEGORY 3 TYPE B LD 7452016 @ EN IS0 21420:2020
KPT
51
Certification ongoing



IMBUNATATESTE
SIGURANTA TA

Cu programul nostru GUIDE Glove Sagety Audit / Chemicals, ne asiguram
ca angajatii dvs. folosesc manusi care ofera cel mai inalt nivel de protectie
impotriva substantelor chimice specifice pe care le manipuleaza. Acest
lucru reduce semnificativ riscul de accidentari, asigurand un mediu de
lucru mai sigur. Cititi mai multe la pagina 18.
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CUM SA CITESTI
STANDARDELE

PROTECTIE PROTECTIE CHIMICA
MECANICA & MICROORGANISME

RISCURI MECANICE PROTECTIE CHIMICA
EN 388 EN ISO 374-1

ENISO 374-1 /TIPA ENISO 374-1/TIPB ENISO374-1/TIPC
4343cC(P)

Rezistenta la Rezistenta la Rezistenta la
Lo penetrare penetrare penetrare
R EN 374-2 EN 374-2 EN 374-2
Timp de strapungere Timp de strapungere Timp de strapungere
> 30 min > 30 min > 30 min
DelaAlaF pentru cel putin pentru cel putin pentru cel putin
6 chimicale 3 chimicale 1 chimical
ISO 13997 . . .
Rl b e de pe lista de pe lista de pe lista
Testul de degradare conform EN374-4 este efectuat fara cerinta de nivel de performanta.

DelaoOla4
Rezistenta la perforare

DelaOla4
Rezistenta la CODUL LITERELOR
rupere
A Metanol G Dietilamina M Acid azotic 65%
[R,e !a Ola |5 . B Acetona H Tetrahidrofuran N Acid acetic 99%
HEEnR R EEe C Acetonitrila I Acetat de etil O Amoniac 25%
D Diclorometan J  n-Heptan P Perioxid de hidrogen 30%
E Disulfura de carbon K Hidroxid de sodiu 40% S Fluorura de hidrogen 40%
Dela0la 4 _ F Toluol L Acid sulfuric 96% T Formaldehida 37%
Rezistenta la abraziune
PROTECTIE IMPOTRIVA MICROORGANISMELOR
EN ISO 374-5
EN ISO 374-5
Manusile trebuie sa treaca testul de Pentru manusi care protejeaza
rezistenta la penetrare EN 374-2 impotriva bacteriilor si fungilor
EN ISO 374-5
Daca se revendica protectia impotriva Pentru manusi care protejeaza
virusurilor, manusa trebuie sa treaca metoda impotriva bacteriilor, fungilor si
ISO 16604 B (bacteriofag Phi-X 174) virusurilor
VIRUS

*X: Testul nu se aplica sau manusa nu a fost testata.




ALTELE

PROTECTIE IMPOTRIVA PESTICIDELOR
ISO 18889

@F Rezistenta la pesticide diluate/fara risc
&1 Mmecanic
1SO 18889

@ G2

1SO 18889

w,

ISO 18889

l

Rezistenta la pesticide diluate si
concentrate/cu risc mecanic

&

l

Sarcini de re-intrare

(

PROTECTIE iMPOTRIVA
ELECTRICITATII STATICE

PROTECTIE IMPOTRIVA ELECTRICITATII STATICE
EN 16350

&

PROTECTIE TERMICA

FRIG
EN 511

5

321

Osau1l
Permeabilitate
la apa

DelaOla4
Rezistenta la frig
prin convectie

DelaoOla4
Rezistenta la frig
prin contact

CALDURA SIFOC

EN 407
X2 X X XX
DelaoOla4
Metal topit
DelaOla4
Mici de metal topit

DelaOla4
Caldura radianta

DelaoOla4
Caldura prin convectie

DelaoOla4
Caldura prin contact

DelaoOla4
Propagarea limitata a flacérii

17



)84-06-4 (15)
087-53-0 (2)
)025-87-3 (2)
)025-78-2 (2)
)026-04-7 (2)
)094-45-8 (2)
)213-78-2 (1)
2645-31-7 (2)
1260-98-1 (1)
M82.1.-40-5 (1)
1988-91-
5214 %9'8-0
521446 396
5231421-4
322-69-4

5448-25-3 (1

|
SA2S 08I - 3
37293-74-6
3/ SHRIE=EID - 5
39354-45-5
39464-64-7
39464-70-5
39464-69-2
42808-36-6
SREEEE 7 O - 1
521CG88- 3 6 - 0
52624-57-4
5 2LGIHETIS - 5
528888 -0 70
53040-75-8
5 3B8N2 5 - 5
56002-14-3
56449-05-9

61827-4!*7

62649-23-4
62755-21-9
64742-65-0
66455-14-9
66455-29-6
6 707:0 1. 48 Gl
67711-84-6
6:7.7:6 2= 25540
67989-06-4
68002-96-0
6 8 OI0"2 =G5/
68037-49-0
GISION/I'~ 13- O

ieo-)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(6)
(2)
'l
(1)
)
(8)
)
(1)
(1)

68439-49-6 (18)
68439-50-9 (20)

68439-51-0
68511-37-5
6'8'55 1 -, 3=
61815 5 1 =41 282
68553-96-8
68603-42-9
68603-67-8
68603-25-8
68603-38-3
68607-14-7
68610-66-2
6'816 1/0/="9HE=0
68815-56-5

68891-38-3 (15)

(8)
(3)
(2)
(8)
(18
(2)
(1)
(4)
(1)
(1)
(3)
(3)
(1)

84852-15-3
85536-14-7
85536-23-8
85586-07-8
90093-37-1
905883-11-2
96873-84-6 (1)
97043-91-9 (12

97862-59<4 (10)
991@:;09_5(2)
0077 80=




1. SECURITATE IMBUNATATITA

Prin efectuarea unei examinari detaliate, ne
asiguram ca angajatii utilizeazd manusi care ofera
cel mai inalt nivel de protectie impotriva substantelor
chimice specifice pe care le manipuleaza. Aceasta
reduce semnificativ riscul de accidentari si garanteaza
un mediu de lucru mai sigur.

2. PERFORMANTA OPTIMA

Nu evaluam doar compatibilitatea chimica a
manusilor, ci si alti factori de performanta precum
dexteritatea, durabilitatea si confortul. Acest lucru
asigura ca angajatii nu sunt doar in siguranta,

ci pot si sa isi indeplineasca sarcinile eficient si
confortabil.

3. ASIGURAREA CONFORMITATII

Auditurile noastre ajuta la garantarea conformitatii
cu reglementérile de securitate, evitand probleme
legale potentiale sau sanctiuni asociate cu non-
conformitatea.

4. SUPORT DE URMARIRE

Nu plecam pur si simplu dupa ce efectuam
auditul. Daca este necesar, putem oferi suport
pentru implementare pentru a va ajuta sa aplicati
recomandadrile noastre si putem efectua, de
asemenea, un audit de urmadrire pentru a asigura o
implementare eficienta.

5. ECONOMII DE COSTURI

Prin identificarea manusilor potrivite pentru sarcini
specifice, ajutam la prevenirea risipei cauzate de
utilizarea manusilor nepotrivite. Aceasta, impreuna
cu reducerea potentiald a costurilor legate de
accidentari, contribuie la economii totale de costuri.

Y

6. INCREDERE CRESCUTA

Demonstrand un angajament fata de siguranta si
asigurandu-se ca angajatii au echipamentul de
protectie adecvat, companiile pot creste increderea
si moralul angajatilor, ducand la o productivitate si
retentie mai bune.

7. RAPORTARE COMPLETA

Raportul nostru detaliat de audit oferéd perspective
clare asupra starii actuale de securitate, riscurilor

si imbunatatirilor recomandate. Acesta poate

informa planificarea securitatii si procesul de luare a
deciziilor. In general, auditul nostru pentru Siguranta
Manusilor / Substante Chimice ofera o abordare
completa si experta in ceea ce priveste securitatea
mainilor, asigurandu-se ca clientii nu doar respecta
reglementarile de securitate, dar ofera si cea mai buna
protectie si performanta posibila pentru angajatii lor.

PROGRAMEAZA O
AUDITARE GRATUITA
A SIGURANTEI
MANUSILOR /
SUBSTANTELOR
CHIMICE

Experienta noastra de lunga durata ne face sa
avem incredere ca putem gasi manusile de lu-
cru rezistente la produse chimice potrivite pen-
tru sarcina dumneavoastrd. Suntem aici pentru
a va ajuta cu evaluarile de risc, totul pentru a
asigura securitatea mainilor dumneavoastra.

EMAIL:
GSA@GUIDEGLOVES.COM
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