
Durability Dexterity

CE CATEGORY 2 EN 420:2003 +A1:2009  EN 388:2016
4121X

EN 407:2004
X1XXXX

APLIKACJA:
Budownictwo, prace konstrukcyjne Roboty dro-
gowe | Ropa naftowa i gaz | Samochód i trans-
port | Logistyka i handel | Maszyny i urządzenia | 
Przemysł drzewny i papierniczy | Prace usługowe w 
nieruchomościach | Utylizacja odpadów

OCHRONA PRZED:
Otarcie | Zadrapanie | Pęcherz | Rana szarpana

FUNKCJE OCHRONNE:
Ochrona knykci | Ochrona przed ciepłem kontak-
towym poziom 1 (100°C, EN 407)

FUNKCJE ERGONOMICZNE:
Ścisłe dopasowanie | Wodoszczelne | Olejoszczelna 
dłoń | Mankiet dzianinowy | Dobra chwytliwość w 
stanie suchym | Dobry chwyt zaolejonych przedmi-
otów

FUNKCJE JAKOŚCI:
Zgodność z REACH | Oeko-Tex Confidence in 
textiles – 20.HCN.16056 HOHENSTEIN HTTI

ZABARWIENIE:
Ciemno szary | Niebieski | Czarny

POZA SUROWCEM:
Nitryl | Powłoka na dłoni | Powleczone knykcie | 
Piankowe

SUROWIEC Z WEWNĘTRZNEJ STRONY:
Elastan | Nylon

GAUGE:
18

GUIDE 593
UNIWERSALNE | UNIWERSALNE DZIANINA 
WYMODELOWANA

Cienka, miękka rękawica montażowa. Kciuk zanurzeniowo 
powleczony nitrylem i podwójna powłoka na obszarze dłoni. Odporna 
na oleje i ciecze.

OCHRONA MECHANICZNA

 � Pianka nitrylowa 
 � Zanurzeniowo powle-
kany kciuk 

 � Na obszarze dłoni 
podwójna powłoka 
zanurzeniowa 

 � Rozmiary od 7 do 11 



GUIDEGLOVES.COM

ART.NO RYSOPIS PAKIET KARTON JEDNOSTKA DOSTĘPNE W PARACH / SZT

223590373 GLOVE GUIDE 593 7 12 120 Para Nie

223590374 GLOVE GUIDE 593 8 12 120 Para Nie

223590375 GLOVE GUIDE 593 9 12 120 Para Nie

223590376 GLOVE GUIDE 593 10 12 120 Para Nie

223590377 GLOVE GUIDE 593 11 12 120 Para Nie

GUIDE 593
UNIWERSALNE | UNIWERSALNE DZIANINA WYMODELOWANA

OCHRONA MECHANICZNA


