
Durability Dexterity

CE CATEGORY 2 EN 420:2003 EN 388:2016
3234X

EN 407:2004
42334X

EN 12477:2001
TYPE A

ALKALMAZHATÓ:
Építkezés, útépítés | Autó és közlekedés | Fém-
megmunkálás

VÉDELEM:
Horzsolások | Karcolások | Hólyagok | Zúzódások

VÉDŐ TULAJDONSÁGOK:
Mutatóujj megerősítése | Megerősített tenyérrész 
| Kevlár varratok | 2. szintű kontakthővel szem-
beni ellenállás (250°C, EN 407) | MIG- vagy 
MAG-hegesztéshez alkalmas

ERGONÓMIAI TULAJDONSÁGOK:
Bő forma | Nyitott csuklórész | Csuklón gumírozott

MINŐSÉGI JELLEMZŐK:
REACH-kompatibilis

SZÍNEK:
Fehér | Méz

KÜLSŐ ANYAGOK:
Marhabőr | Marhabőr | Marhabőr

BELSŐ ANYAGOK:
Pamut | Bélelt

TELJES HOSSZA:
33,5-34,5 cmGUIDE 480

MELEG | HEGESZTÉS

MIG és MAG-hegesztéshez kifejlesztett, kifejezetten strapabíró, 
marhabőr hegesztőkesztyű. Pamutbéléses kesztyű, a kézháton extra 
béléssel, a varrások hőálló kevlár szállal vannak megerősítve. 34 
centiméteres hosszú modell, két változatban kapható, melyek közül 
a 223501677 cikkszám 2 balkezes kesztyűből áll. Az EN 12477 A 
típus szerint jóváhagyva.

TERMIKUS VÉDELEM

 � Teljesen bélelt 
 � Marhahasíték 
 � Kevlár varrás 

 � Csuklórész 
 � Méretek: 8, 10 



GUIDEGLOVES.COM

ART.NO LEÍRÁS CSOMAG KARTON-
DOBOZ

EGYSÉG KAPHATÓ PÁRBAN / DB-BEN

223501610 GLOVE GUIDE 480 8 6 48 Pár Nem

223501651 GLOVE GUIDE 480 LEFT/
RIGHT 10

6 48 Pár Nem

GUIDE 480
MELEG | HEGESZTÉS

TERMIKUS VÉDELEM


