
CE CATEGORY 2 EN 420:2003 +A1:2009  EN 388:2016
4X42CP

EN 407:2004
X1XXXX

ANSI 138

ALKALMAZHATÓ:
Olaj és gáz | Autó és közlekedés | Gép és beren-
dezés

VÉDELEM:
Horzsolások | Karcolások | Hólyagok | Zúzódások | 
Vágott sebek

VÉDŐ TULAJDONSÁGOK:
Ütésvédelem | Teljes kézvédelem | C szintű 
vágásvédelem (ISO 13997) | 1. szintű kontakthővel 
szembeni ellenállás (100°C, EN 407)

ERGONÓMIAI TULAJDONSÁGOK:
Normál illeszkedés | Vízálló | Olajzáró | Egyenes 
csuklórész | Jó fogás száraz körülmények között 
| Jó fogás nedves körülmények között | Jó fogás 
olajos körülmények között | Jó fogás szennyezett 
körülmények között

MINŐSÉGI JELLEMZŐK:
Természetes latexmentes | Ftalátmentes | 
REACH-kompatibilis

SZÍNEK:
Sötétszürke | Fekete

KÜLSŐ ANYAGOK:
PVC/Vinil | Teljesen mártott | Sima felületszerkezet

BELSŐ ANYAGOK:
Üvegszál | Elasztán | Nejlon | Béleletlen

KÖTÉS:
13

GUIDE 4506
FAJTA | ANSI

Tengeri fúrótornyokon, nehéz munkakörülmények közti használatra 
tervezve. Folyadékálló PVC-ben kétszer merítve. A kesztyű a 
kézháton ütésvédelemmel, C szintű vágásvédelemmel rendelkezik, 
és 1. szintű kontakthővel szembeni ellenállásra van hitelesítve.

SPECIÁLIS VÉDELEM

 � Ütésvédelem a kéz-
fejen 

 � C szintű vágásvéde-
lem 

 � Kontakthővel szembe-
ni ellenállás, 1. szint 
 � Olaj- és vízálló 



GUIDEGLOVES.COM

ART.NO LEÍRÁS CSOMAG KARTON-
DOBOZ

EGYSÉG KAPHATÓ PÁRBAN / DB-BEN

223590293 GLOVE GUIDE 4506 7 3 60 Pár Nem

223590294 GLOVE GUIDE 4506 8 3 60 Pár Nem

223590295 GLOVE GUIDE 4506 9 3 60 Pár Nem

223590296 GLOVE GUIDE 4506 10 3 60 Pár Nem

223590297 GLOVE GUIDE 4506 11 3 60 Pár Nem

223590298 GLOVE GUIDE 4506 12 3 60 Pár Nem

GUIDE 4506
FAJTA | ANSI

SPECIÁLIS VÉDELEM


