
CE CATEGORY 3 EN 420:2003 EN 388:2016
3X43B

EN 511:2006
021

EN 407:2004
41424X

EN 12477:2001
TYPE A

ARC/ASTM F2675 

KÄYTTÖ:
Rakennusala, rakentaminen Tietyöt | Öljy ja kaasu 
| Metallityöt | Puu- ja paperiteollisuus | Kiinteistö-
huolto

SUOJAUS:
Hiertymät | Naarmut | Rakot | Haavat | Viillot

SUOJAAVAT OMINAISUUDET:
Rystyssuoja | Vahvistetut sormenpäät | Vahvistet-
tu kämmen | Viiltosuojaustaso B (ISO 13997) | 
Ympäristön kylmyys (EN 511) | Vedenpitävyys (EN 
511) | Kosketuslämpösuojaus taso 1 (100 °C, EN 
407) | Kipinäsuoja (EN 407) | Suojaus sulametal-
liroiskeita vastaan (EN 407) | Valokaarisuojaus | 
Sopii MIG/MAG-hitsaukseen

ERGONOMISET OMINAISUUDET:
Istuvuudella | Suora ranneke | Turvaranneke

LAATUOMINAISUUDET:
REACH-yhteensopiva

CO-BRANDING:
H-Dry

VÄRIT:
Musta

MATERIAALIT ULKOPUOLELLA:
Vuohennappa | Goat Reversed | Vuohennappa | 
Goat Reversed | Vuohennappa

VUORAUSMATERIAALI:
Para-aramidi | Kalvo | Vuorillinen

KOKONAISPITUUS:
32-37 cm

GUIDE 7505
LÄMPÖ | VALOKAARI

Vedenpitävä vuohennahkakäsine pitkällä suojarannekkeella. 
Rystysvahvikkeet. Suunniteltu suojautumiseen kuumilta pinnoilta ja 
valokaarilta sekä märältä ulkona tehtävissä töissä. Käsineessä on 
kaksinkertaiset lämmönkestävät saumat ja kokovuori para-aramidia, 
joka suojaa myös viilloilta tason B mukaan. Vahvistettu kämmen 
suojauksen parantamiseksi. Sertifioitu ATPV-tason 4 CAL 47 
mukaisesti.

TERMINEN SUOJAUS

 � Suojaa valokaarilta 
 � Kosketuslämpö taso 1 
 � Viiltosuojaustaso B 

 � Vedenpitävyys 
 � ATPV-taso 4, CAL 47 



GUIDEGLOVES.COM

ART.NR KUVAUS MYTTY KARTONKI YKSIKKÖ SAATAVANA PAR / ST

223590354 GLOVE GUIDE 7505 8 3 60 Pari Ei

223590353 GLOVE GUIDE 7505 7 3 60 Pari Ei

223590355 GLOVE GUIDE 7505 9 3 60 Pari Ei

223590356 GLOVE GUIDE 7505 10 3 60 Pari Ei

223590357 GLOVE GUIDE 7505 11 3 60 Pari Ei

223590358 GLOVE GUIDE 7505 12 3 60 Pari Ei

GUIDE 7505
LÄMPÖ | VALOKAARI

TERMINEN SUOJAUS


