
CE CATEGORY 3 EN 420:2003 EN 388:2016
2X43B

EN 407:2004
41324X

EN 12477:2001
TYPE B ARC/ASTM F2675 

ANWENDUNG:
Metallarbeiten | Maschinen und Anlagen | Holz- 
und Papierindustrie | Gebäudedienstleistung

SCHUTZ VOR:
Schürfwunden | Kratzwunden | Blasen | Risswun-
den | Schnittwunden

SCHUTZFUNKTIONEN:
Verstärkung am Daumenansatz | Verstärkung am 
Zeigefinger | Verstärkte Fingerspitzen | Verstär-
kung an der Handfläche | Schnittschutzstufe 
B (ISO 13997) | Kontakthitzefestigkeit Stufe 1 
(100 °C, EN 407) | Schutz vor Spritzern von gesch-
molzenem Metall (EN 407) | Lichtbogenschutz | St-
rahlungswärmeschutz | Fürs MIG/MAG-Schweißen 
geeignet

ERGONOMISCHE MERKMALE:
Normale Passform | Sicherheitsstulpe | Gummizug 
am Handgelenk

QUALITÄTSMERKMALE:
REACH-kompatibel

FARBEN:
Weiß | Hellgrau | Schwarz

AUSSERHALB ROHSTOFF:
Rindsleder | Ziegennarbenleder | Rindsleder

INNENSEITIGER ROHSTOFF:
Para-Aramid | Gefüttert

GESAMTLÄNGE:
32,5-36,5 cm

GUIDE 7503
HITZE | BOGENSCHWEISSEN

Mit hitzebeständiger Aramidfaser gefütterter Handschuh. 
Handinnenseite aus Ziegenleder und Handrücken aus Rindsleder 
mit Baumwollfutter. Konzipiert für anspruchsvolle Umgebungen, in 
denen es zu elektrischen Lichtbögen und Hitzeentwicklung kommen 
kann. Doppelte hitzebeständige Nähte. Das Futter gewährleistet 
einen Schnittschutz der Stufe B. Außen ist die Handinnenseite 
komplett verstärkt, für optimierten Schutz. Modell mit Stulpe. 
Zertifiziert gemäß ATPV 2, CAL 14.

THERMISCHER SCHUTZ

 � Schutz vor Lichtbögen 
 � Kontaktwärmestufe 1 
 � Schnittschutzstufe B 

 � Ziegennarbenleder, 
Rindsleder 
 � ATPV 2, CAL 14 



GUIDEGLOVES.COM

ART.NO BESCHREIBUNG BÜNDEL KARTON EINHEIT ERHÄLTLICH IN PAAR / STK

223590333 GLOVE GUIDE 7503 7 3 60 Paar Nein

223590334 GLOVE GUIDE 7503 8 3 60 Paar Nein

223590335 GLOVE GUIDE 7503 9 3 60 Paar Nein

223590336 GLOVE GUIDE 7503 10 3 60 Paar Nein

223590337 GLOVE GUIDE 7503 11 3 60 Paar Nein

223590338 GLOVE GUIDE 7503 12 3 60 Paar Nein

GUIDE 7503
HITZE | BOGENSCHWEISSEN

THERMISCHER SCHUTZ


