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/ — Rakennusala, rakentaminen Tietyét | Oljy ja kaasu

Logistiikka ja kauppa | Metallityét | Kone ja laitteet
Puu- ja paperiteollisuus | Kiinteistéhuolto | Lasi-
teollisuus

Hiertyméat | Naarmut | Rakot | Haavat | Viillot

Viiltosuojaustaso C (ISO 13997) | Kosketuskylma
(EN 511) | Kosketuslamposuojaus taso 2 (250 °C,
EN 407)

Tiivis istuvuus | Lammin vuori | Neulottu ranneke
Hyva kuivapito | Hyva méarkapito

REACH-yhteensopiva

Sininen | Musta

Nitrile | Pinnoitettu kammen | Mikrovaahdotettu

TERMINEN SUOJAUS

GUIDE 38; w Lasikuitu | Para-aramidi | Elastaani | Vuorillinen

KYLMA | KUIVA

Talvivuorillinen, kammenpuolelta pinnoitettu nitriiliviltosuojakéasine,
jossa peukalon yli jatkuva pinnoite antaa lisdsuojaa.
Kosketuslammon kestavyys, taso 2. Viiltosuojaustaso C.

» Viiltosuojaustaso C » Talvivuori
» Kosketuslammoén » Nitriilipinnoitettu
suojaustaso 2 » Koot 7-11

OPEGEE

Durability Dexterity

, EN 388:2016
c € CE CATEGORY 2 @ EN 420:2003 a1e

EN 511:2006 EN 407:2004
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TERMINEN SUOJAUS

GUIDE 387W

KYLMA | KUIVA
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GUIDEGLOVES.COM

KUVAUS

GLOVE GUIDE 387W 7
GLOVE GUIDE 387W 8
GLOVE GUIDE 387W 9
GLOVE GUIDE 387W 10
GLOVE GUIDE 387W 11
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