
CE CATEGORY 2 EN 420:2003 EN 388:2016
4X42DP

EN 511:2006
121

EN 407:2004
X2XXXX

ANSI 138

TAOTLUS:
Nafta ja gaas | Autod ja transport | Masinad ja 
seadmed | Jäätmekäitlus

KAITSEOTSTARVE:
Marrastused | Kriimustused | Villid | Kriimud | 
Lõikehaavad

KAITSEOMADUSED:
Löögikaitse | Kogu käe kaitse | Lõikekindluse tase 
D (ISO 13997) | Kontaktkülm (EN 511) | Külm üm-
britsev keskkond (EN 511) | Veekindlus (EN 511) | 
Kontaktkuumuse kaitse, tase 2 (250 °C, EN 407)

ERGONOOMILISED OMADUSED:
Standardne lõige | Vormitud | Veekindlad | Õlikind-
lad | Sirge mansett | Hea haare kuivadel pindadel 
| Hea haare märgadel pindadel | Hea haare õlistel 
pindadel | Hea haare määrdunud pindadel

KVALITEEDI OMADUSED:
Loodusliku lateksi vabad | Ftalaadivabad | 
REACH-määrusele vastavad

VÄRVID:
Tumehall | Must

VÄLJASPOOL TOORAINET:
PVC/vinüül | Üleni kaetud | Sile pinnastruktuur

SISEPOOLNE TOORAINE:
Polüester | Klaaskiud | Elastaan | Nailon | Voodriga

GAUGE:
13

GUIDE 4505
LÖÖGID | ANSI

Avamererajatistes kasutamiseks mõeldud voodriga kindad sobivad 
kandmiseks rasketes tingimustes. Kahekihiline vedelikukindlast 
PVC-segust kate. Sobivad külmadesse ja märgadesse 
keskkondadesse, kus esineb erinevaid vedelikke. Kinnaste käeseljal 
on löögikaitse. Kindad vastavad lõikekindluse tasemele D ja on heaks 
kiidetud kontaktkuumuse taseme 2 puhul.

ERIOTSTARBELINE KAITSE

	� Käeseljal löögikaitse 
	� Lõikekindluse tase D 

	� Kontaktkuumuse 
tase 2 
	� Akrüülfliisist vooder 

	� Õli- ja vedelikukindlad 



GUIDEGLOVES.COM

ART.NO KIRJELDUS KIMP KARBIS ÜKSUS SAADAVAL PAARIS / TK

223590283 GLOVE GUIDE 4505 7 3 60 Paari Ei

223590284 GLOVE GUIDE 4505 8 3 60 Paari Ei

223590285 GLOVE GUIDE 4505 9 3 60 Paari Ei

223590286 GLOVE GUIDE 4505 10 3 60 Paari Ei

223590287 GLOVE GUIDE 4505 11 3 60 Paari Ei

GUIDE 4505
LÖÖGID | ANSI

ERIOTSTARBELINE KAITSE


