
Durability Dexterity

CE CATEGORY 3 EN 388:2016
3X32F

EN 407:2020
413243

EN 12477:2001
TYPE A EN 21420:2020

KÄYTTÖ:
Metallityöt | Kone ja laitteet | Puu- ja paperiteol-
lisuus

SUOJAUS:
Hiertymät | Naarmut | Rakot | Haavat | Viillot

SUOJAAVAT OMINAISUUDET:
Rystyssuoja | Peukalonhangassa vahvike | Pe-
hmustettu kämmen | Vahvistetut sormenpäät | 
Sormi-/rystyssuoja | Kevlar-saumat | Kosketusläm-
pösuojaus taso 1 (100 °C, EN 407) | Kipinäsuoja 
(EN 407) | Suojaus sulametalliroiskeita vastaan 
(EN 407) | Sopii MIG/MAG-hitsaukseen | Soveltuu 
valimoon | Soveltuu liekkijuottamiseen

ERGONOMISET OMINAISUUDET:
Normaali istuvuus | Pitkä turvaranneke

LAATUOMINAISUUDET:
REACH-yhteensopiva

VÄRIT:
Tummanharmaa | Punainen

MATERIAALIT ULKOPUOLELLA:
Naudannahka | Vuohennappa | Vuohennappa | 
Naudannahka | Vaimennusvaahto

VUORAUSMATERIAALI:
Lasikuitu | Para-aramidi | Vuorillinen

GUIDE 3572
LÄMPÖ | HITSAUS

Korkean suorituskyvyn hitsaus- ja lämpösuojakäsine, jossa 
viiltosuojaustaso F. Pehmeästä vuohennahasta valmistettu 
pehmustettu kämmenpuoli antaa todella mukavan tunteen. 
Täysvuorattu Para-Aramide/glass fiber  ja kämmenselän vahvikkeet 
ja pehmuste antavat käsineelle todella hyvän lämpösuojan. 
Sopii yleiskäsineeksi kuumissa ympäristöissä sekä MIG/MAG-
hitsaukseen. Täyttää standardien EN407 ja EN12477 tyypin A 
vaatimukset

TERMINEN SUOJAUS

 � Viiltosuojaustaso F 
 � Vuohennahkaa 
 � Vuorillinen  

 � Vahvikkeet kämmen-
selässä 
 � Kevlarsaumat 

 � Ranneke 
 � Koot 7–12 



GUIDEGLOVES.COM

ART.NR KUVAUS MYTTY KARTONKI YKSIKKÖ SAATAVANA PAR / ST

223590863 GLOVE GUIDE 3572 7 3 36 Pari Ei

223590864 GLOVE GUIDE 3572 8 3 36 Pari Ei

223590865 GLOVE GUIDE 3572 9 3 36 Pari Ei

223590866 GLOVE GUIDE 3572 10 3 36 Pari Ei

223590867 GLOVE GUIDE 3572 11 3 36 Pari Ei

223590868 GLOVE GUIDE 3572 12 3 36 Pari Ei

GUIDE 3572
LÄMPÖ | HITSAUS

TERMINEN SUOJAUS


