
Durability Dexterity

CE CATEGORY 2 EN 420:2003 EN 388:2016
3111X

DESTINAT PENTRU:
Construcții clădiri, lucrări rutiere | Petrol și gaze | 
Mașini și echipamente | Gestionarea deșeurilor

ÎMPOTRIVA:
Excoriații | Răniri prin zgâriere | Bășici | Zgârieturi

CARACTERISTICI ERGONOMICE:
La potrivire | Palmă hidrofugă | Încheietură tri-
cotată | Bună aderență în condiții uscate | Bună 
aderență în condiții umede | Bună aderență la ulei

CARACTERISTICI DE CALITATE:
Compatibil REACH

COLORATE:
Alb | Bleumarin

STRAT EXTERIOR:
Nitril | Articulațiile degetelor impregnate

STRAT INTERIOR:
Bumbac

GUIDE 804
REZISTENȚĂ LA UZURĂ | UZ GREU FĂRĂ SCAME

Mănușă de lucru solidă, cu articulații ale degetelor impregnate în nitril. 
Manșeta cu elastic a încheieturii face ca mănușa să stea în siguranță 
pe mână.

PROTECȚIE MECANICĂ

	� Hidrofugă 
	� Nitril 
	� Mărimea 7-10 



GUIDEGLOVES.COM

ART.NO DESCRIERE PACHET CUTIE DE 
CARTON

UNITATE DISPONIBIL ÎN PERECHE / 
BUC

223534033 GLOVE GUIDE 804 7 12 120 Pereche Nu

223534041 GLOVE GUIDE 804 8 12 120 Pereche Nu

223534058 GLOVE GUIDE 804 9 12 120 Pereche Nu

223534066 GLOVE GUIDE 804 10 12 120 Pereche Nu

GUIDE 804
REZISTENȚĂ LA UZURĂ | UZ GREU FĂRĂ SCAME

PROTECȚIE MECANICĂ


