
Durability Dexterity

CE CATEGORY 2 EN 420:2003 EN 388:2016
1X2XB

EN 407:2020
X1XXXX

TAOTLUS:
Autod ja transport | Logistika ja kaubandus | Metal-
litööd | Masinad ja seadmed | Klaasitööstus

KAITSEOTSTARVE:
Marrastused | Kriimustused | Villid | Kriimud | 
Lõikehaavad

KAITSEOMADUSED:
Lõikekindluse tase B (ISO 13997) | Kontaktkuu-
muse kaitse, tase 1 (100 °C, EN 407)

ERGONOOMILISED OMADUSED:
Liibuv lõige | Õhku läbilaskvad | Kootud mansett 
| Puuteekraanifunktsioon | Hea haare kuivadel 
pindadel

KVALITEEDI OMADUSED:
REACH-määrusele vastavad

VÄRVID:
Kollane

VÄLJASPOOL TOORAINET:
Pinnakatteta

SISEPOOLNE TOORAINE:
Polüester | Teraskiud | Para-aramiid | Puuvill

GAUGE:
18

GUIDE 327
TÄPPISTÖÖD | TÄPPISTÖÖD VORMKOOTUD

Õhuke ja elastne para-aramiidist kootud sisekinnas. See 
lõikekakaitsega kinnas on mõeldud inspekteerimistöödeks. 
Sisselõikekaitse, tase B.

MEHAANILINE KAITSE

	� Lõikekindluse tase B 
	� Para-aramiid 
	� Puuteekraan 

	� Suurused 7–11 
	� Kontaktkuumuse 
tase 1 



GUIDEGLOVES.COM

ART.NO KIRJELDUS KIMP KARBIS ÜKSUS SAADAVAL PAARIS / TK

223546643 GLOVE GUIDE 327 7 6 120 Paari Ei

223546644 GLOVE GUIDE 327 8 6 120 Paari Ei

223546645 GLOVE GUIDE 327 9 6 120 Paari Ei

223546646 GLOVE GUIDE 327 10 6 120 Paari Ei

223546647 GLOVE GUIDE 327 11 6 120 Paari Ei

GUIDE 327
TÄPPISTÖÖD | TÄPPISTÖÖD VORMKOOTUD

MEHAANILINE KAITSE


