
CE CATEGORY 2 EN 420:2003 EN 388:2016
4X42DP

EN 511:2006
121

EN 407:2004
X2XXXX

ANSI 138

APPLICAZIONE:
Petrolio e gas | Automezzi e trasporti | Macchine e 
attrezzature | Smaltimento dei rifiuti

PROTEZIONE CONTRO:
Abrasioni | Escoriazioni | Vesciche | Ferite | Tagli

CARATTERISTICHE PROTETTIVE:
Paracolpi | Protezione completa della mano | Prote-
zione antitaglio livello D (ISO 13997) | Freddo per 
contatto (EN 511) | Freddo convettivo (EN 511) | 
Impermeabilità all’acqua (EN 511) | Resistenza al 
calore per contatto livello 2 (250°C, EN 407)

CARATTERISTICHE ERGONOMICHE:
Vestibilità standard | Sagomato | Impermeabile 
all’acqua | Tenuta agli oli | Manichetta diritta | Bu-
ona presa sull’asciutto | Buona presa sul bagnato | 
Buona presa sull’olio | Buona presa sullo sporco

CARATTERISTICHE DI QUALITÀ:
Senza lattice naturale | Senza ftalati | Compatibile 
REACH

COLORI:
Grigio scuro | Nero

MATERIA PRIMA ESTERNA:
PVC/Vinyle | Completamente immerso | Superficie 
strutturata liscia

MATERIA PRIMA INTERNA:
Poliestere | Fibra di vetro | Elastan | Nylon | Fode-
rato

GAUGE:
13

GUIDE 4505
COLPI | ANSI

Guanto per offshore foderato per condizioni gravose. Immersione a 
due strati in miscela di PVC con tenuta ai liquidi. Ideale per ambienti 
freddi e umidi dove sono presenti liquidi vari. Il guanto presenta 
paracolpi sul dorso e protezione antitaglio di livello D, è approvato per 
calore per contatto livello 2.

PROTEZIONE SPECIALE

 � Paracolpi sull’esterno 
della mano 
 � Protezione antitaglio 
di livello D 

 � Calore per contatto 
livello 2 
 � Fodera in pile acrilico 

 � Tenuta agli oli e ai 
liquidi 



GUIDEGLOVES.COM

ART.NO DESCRIZIONE IMPACCHET-
TARE

SCATOLA DI 
CARTONE

UNITÀ DISPONIBILE IN COPPIA / PZ

223590283 GLOVE GUIDE 4505 7 3 60 Paio No

223590284 GLOVE GUIDE 4505 8 3 60 Paio No

223590285 GLOVE GUIDE 4505 9 3 60 Paio No

223590286 GLOVE GUIDE 4505 10 3 60 Paio No

223590287 GLOVE GUIDE 4505 11 3 60 Paio No

GUIDE 4505
COLPI | ANSI

PROTEZIONE SPECIALE


