
Durability Dexterity

CE CATEGORY 2 EN 420:2003 EN 388:2016
3X44C

EN 407:2004
X2XXXX

KÄYTTÖ:
Rakennusala, rakentaminen Tietyöt | Puu- ja pape-
riteollisuus | Lasiteollisuus | Jätehuolto

SUOJAUS:
Hiertymät | Naarmut | Rakot | Haavat | Viillot

SUOJAAVAT OMINAISUUDET:
Viiltosuojaustaso C (ISO 13997) | Kosketuslämpö-
suojaus taso 2 (250 °C, EN 407)

ERGONOMISET OMINAISUUDET:
Normaali istuvuus | Hengittävä | Neulottu ranneke | 
Hyvä kuivapito | Hyvä märkäpito

LAATUOMINAISUUDET:
REACH-yhteensopiva

VÄRIT:
Sininen | Keltainen

MATERIAALIT ULKOPUOLELLA:
Latex | Pinnoitettu kämmen | Rypytetty pintara-
kenne

VUORAUSMATERIAALI:
Para-aramidi

GAUGE:
10GUIDE 295

KULUTUKSENKESTÄVYYS | KULUTUKSENKESTÄVYYS 
SAUMATON

Ohut ja notkea viiltosuojakäsine Para-aramidia. Kämmenen 
lateksipinnoite on nestetiivis, kestää erinomaisesti kulutusta ja 
tarjoaa hyvän otepidon. Viiltosuojaustaso C.

MEKAANINEN SUOJAUS

 � Viiltosuojaustaso C 
 � Para-aramidi 
 � Lateksi 

 � Ilmava 
 � Koot 7–11 



GUIDEGLOVES.COM

ART.NR KUVAUS MYTTY KARTONKI YKSIKKÖ SAATAVANA PAR / ST

223534520 GLOVE GUIDE 295 7 6 72 Pari Joo

223534538 GLOVE GUIDE 295 8 6 72 Pari Joo

223534546 GLOVE GUIDE 295 9 6 72 Pari Joo

223534553 GLOVE GUIDE 295 10 6 72 Pari Joo

223534561 GLOVE GUIDE 295 11 6 72 Pari Joo

GUIDE 295
KULUTUKSENKESTÄVYYS | KULUTUKSENKESTÄVYYS SAUMATON

MEKAANINEN SUOJAUS


