
Durability Dexterity

CE CATEGORY 2 EN 420:2003 EN 388:2016
4131X

EN 407:2004
X2XXXX

ANWENDUNG:
Bauwesen, Konstruktion  Straßenbau | Fahrzeuge 
und Transport | Logistik und Handel | Maschinen 
und Anlagen | Gebäudedienstleistung

SCHUTZ VOR:
Schürfwunden | Kratzwunden | Blasen | Risswun-
den

SCHUTZFUNKTIONEN:
Kontakthitzefestigkeit Stufe 2 (250 °C, EN 407)

ERGONOMISCHE MERKMALE:
Eng anliegende Passform | Atmungsaktiv | Strick-
stulpe | Touchscreen-tauglich | Guter Trockengriff | 
Guter Nassgriff

QUALITÄTSMERKMALE:
REACH-kompatibel | Oeko-Tex Confidence in texti-
les - 2012PK0113 AITEX | Dermatologically tested

FARBEN:
Hellgrau | Schwarz

AUSSERHALB ROHSTOFF:
Nitrile | Tauchbeschichtete Handfläche | Mikros-
chaumbeschichtet

INNENSEITIGER ROHSTOFF:
Elasthan | Nylon

GAUGE:
15

GUIDE 580
GENAUIGKEIT | GENAUIGKEIT FORMGESTRICKT

Dünner Arbeitshandschuh aus Nitril-Mikroschaum mit sehr gutem 
Trockengriff und Feuchtigkeitsbarriere. Mit Oeko-Tex-Zertifikat. 
Kontakthitzestufe 2.
Getestet vom unabhängigen dermatologischen Institut Dermatest. 
Touchscreen-kompatibel.

MECHANISCHER SCHUTZ

 � Oeko-Tex-Label 
 � Nitril-Mikroschaum 

 � Dermatologisch 
getestet 
 � Kontaktwärmestufe 2 

 � Größe 5–12 
 � Touchscreen-Funktion 



GUIDEGLOVES.COM

ART.NO BESCHREIBUNG BÜNDEL KARTON EINHEIT ERHÄLTLICH IN PAAR / STK

223540549 GLOVE GUIDE 580 5 12 120 Paar Nein

223540550 GLOVE GUIDE 580 6 12 120 Paar Nein

223540568 GLOVE GUIDE 580 7 12 120 Paar Nein

223540576 GLOVE GUIDE 580 8 12 120 Paar Nein

223540584 GLOVE GUIDE 580 9 12 120 Paar Nein

223540592 GLOVE GUIDE 580 10 12 120 Paar Nein

223540600 GLOVE GUIDE 580 11 12 120 Paar Nein

223540610 GLOVE GUIDE 580 12 12 120 Paar Nein

223605051 GLOVE GUIDE 580 PP 8 12 120 Paar Nein

223605052 GLOVE GUIDE 580 PP 9 12 120 Paar Nein

223605053 GLOVE GUIDE 580 PP 10 12 120 Paar Nein

223605054 GLOVE GUIDE 580 PP 11 12 120 Paar Nein

GUIDE 580
GENAUIGKEIT | GENAUIGKEIT FORMGESTRICKT

MECHANISCHER SCHUTZ


