
Durability Dexterity

CE CATEGORY 2 EN10819:2013/A1:2019
TRM: 0,70 TRH: 0,57 EN 420:2003 +A1:2009  

EN 388:2016
2112X

KÄYTTÖ:
Rakennusala, rakentaminen Tietyöt | Öljy ja kaasu | 
Auto ja kuljetus | Kone ja laitteet | Kiinteistöhuolto

SUOJAUS:
Hiertymät | Naarmut | Rakot | Haavat

SUOJAAVAT OMINAISUUDET:
Tärinänsuojaus

ERGONOMISET OMINAISUUDET:
Tiivis istuvuus | Hengittävä | Tarranauha | Hyvä 
kuivapito | Hyvä märkäpito

LAATUOMINAISUUDET:
Ei sisällä orgaanista silikonia | Ei sisällä luonnollista 
lateksia | REACH-yhteensopiva

CO-BRANDING:
Guide GTX

VÄRIT:
Valkoinen | Musta | Punainen

MATERIAALIT ULKOPUOLELLA:
Elastaani | Nailon | Guide GTX – syntetic leather | 
Keinonahka | Elastaani | PU

VÄLIKERROKSEN MATERIAALI
Vaimennusvaahto

VUORAUSMATERIAALI:
Elastaani | Nailon | Puolivuorillinen

GUIDE 8010
TÄRINÄ | EN ISO 10819:2013/A1:2019

Kulutusta kestävä, notkea ja tärinää vaimentava työkäsine. 
Kämmenessä on 6 mm paksu GUIDE VIBRO™ - 
tärinänvaimennusmateriaali, jonka päällä Guiden laadukas 
synteettinen PU-nahka. Kämmenselkä nylonia. Hyväksynnät: EN 
ISO 10819:2013/A1:2019 (TRM 0,70 & TRH 0,57).

ERIKOISSUOJAUS

 � EN10819:2013/
A1:2019 - TRM: 0,70 
TRH: 0,57 

 � 6 mm:n tärinänvai-
mennusmateriaali 

 � Guide GTX synteetti-
nen nahka 
 � Tarranauha 



GUIDEGLOVES.COM

ART.NR KUVAUS MYTTY KARTONKI YKSIKKÖ SAATAVANA PAR / ST

223605163 GLOVE GUIDE 8010 HP 7 3 60 Pari Ei

223605164 GLOVE GUIDE 8010 HP 8 3 60 Pari Ei

223605165 GLOVE GUIDE 8010 HP 9 3 60 Pari Ei

223605166 GLOVE GUIDE 8010 HP 10 3 60 Pari Ei

223605167 GLOVE GUIDE 8010 HP 11 3 60 Pari Ei

223605168 GLOVE GUIDE 8010 HP 12 3 60 Pari Ei

GUIDE 8010
TÄRINÄ | EN ISO 10819:2013/A1:2019

ERIKOISSUOJAUS


