
Durability Dexterity

CE CATEGORY 2 EN 420:2003 EN 388:2016
4111X

KÄYTTÖ:
Rakennusala, rakentaminen Tietyöt | Öljy ja kaasu | 
Kone ja laitteet | Jätehuolto

SUOJAUS:
Hiertymät | Naarmut | Rakot | Haavat

ERGONOMISET OMINAISUUDET:
Istuvuudella | Vettähylkivä kämmen | Turvaranne-
ke | Hyvä kuivapito | Hyvä märkäpito | Hyvä pito 
öljyisillä pinnoilla

LAATUOMINAISUUDET:
REACH-yhteensopiva

VÄRIT:
Valkoinen | Laivastonsininen

MATERIAALIT ULKOPUOLELLA:
Nitrile | Rystyspinnoite

VUORAUSMATERIAALI:
Puuvilla

GUIDE 802
KULUTUKSENKESTÄVYYS | KULUTUKSENKESTÄVYYS 
SAUMATON

Kestävä työkäsine, nitriilipinnoite rystysiin asti. Varustettu 
suojarannekkeella, joka antaa paremman suojan likaa ja kosteutta 
vastaan.

MEKAANINEN SUOJAUS

 � Turvaranneke 
 � Nitriili 
 � Rystyspinnoite 

 � Koot 8-10 



GUIDEGLOVES.COM

ART.NR KUVAUS MYTTY KARTONKI YKSIKKÖ SAATAVANA PAR / ST

223533951 GLOVE GUIDE 802 8 12 120 Pari Ei

223533969 GLOVE GUIDE 802 9 12 120 Pari Ei

223533977 GLOVE GUIDE 802 10 12 120 Pari Ei

GUIDE 802
KULUTUKSENKESTÄVYYS | KULUTUKSENKESTÄVYYS SAUMATON

MEKAANINEN SUOJAUS


