
Durability Dexterity

CE CATEGORY 2 EN 420:2003 +A1:2009  EN 388:2016
4121X

EN 407:2004
X1XXXX

DESTINAT PENTRU:
Construcții clădiri, lucrări rutiere | Petrol și gaze | 
Auto & Transport | Logistică și comerț | Mașini și 
echipamente | Industria lemnului și a hârtiei | Admi-
nistrare clădiri | Gestionarea deșeurilor

ÎMPOTRIVA:
Excoriații | Răniri prin zgâriere | Bășici | Zgârieturi

CARACTERISTICI DE PROTECȚIE:
Protecție pentru articulațiile degetelor | Nivel de 
protecție contra temperaturii de contact 1 (100°C, 
EN 407)

CARACTERISTICI ERGONOMICE:
Potrivire mulată | Impermeabilă | Suprafața palmei 
impermeabilă la ulei | Încheietură tricotată | Bună 
aderență în condiții uscate | Bună aderență la ulei

CARACTERISTICI DE CALITATE:
Compatibil REACH | Oeko-Tex Confidence in texti-
les – 20.HCN.16056 HOHENSTEIN HTTI

COLORATE:
Gri inchis | Albastru | Negru

STRAT EXTERIOR:
Nitril | Palmă dublu impregnată | Articulațiile de-
getelor impregnate | Spongios

STRAT INTERIOR:
Elastan | Nailon

TRICOTAJ:
18

GUIDE 593
UNIVERSAL | GENERAL FĂRĂ SCAME

Mănuși subțiri, suple, de asamblare. Încheietură imersată din nitril, cu 
palma cu strat dublu de protecție. Rezistente la ulei și lichide.

PROTECȚIE MECANICĂ

 � Spumă din nitril 
 � Încheietură imersată 
 � Palmă dublu imersată 

 � Mărimile 7-11 



GUIDEGLOVES.COM

ART.NO DESCRIERE PACHET CUTIE DE 
CARTON

UNITATE DISPONIBIL ÎN PERECHE / 
BUC

223590373 GLOVE GUIDE 593 7 12 120 Pereche Nu

223590374 GLOVE GUIDE 593 8 12 120 Pereche Nu

223590375 GLOVE GUIDE 593 9 12 120 Pereche Nu

223590376 GLOVE GUIDE 593 10 12 120 Pereche Nu

223590377 GLOVE GUIDE 593 11 12 120 Pereche Nu

GUIDE 593
UNIVERSAL | GENERAL FĂRĂ SCAME

PROTECȚIE MECANICĂ


