
Durability Dexterity

CE CATEGORY 3 EN 388:2016
4X43D

EN 407:2020
4121XX

ARC/ASTM F2675 EN 21420:2020

KÄYTTÖ:
Rakennusala, rakentaminen Tietyöt | Öljy ja kaasu 
| Auto ja kuljetus | Metallityöt | Kone ja laitteet | 
Puu- ja paperiteollisuus | Kiinteistöhuolto

SUOJAUS:
Hiertymät | Naarmut | Rakot | Haavat | Viillot

SUOJAAVAT OMINAISUUDET:
Viiltosuojaustaso D (ISO 13997) | Kosketuslämpö-
suojaus taso 1 (100 °C, EN 407) | Kipinäsuoja (EN 
407) | Valokaarisuojaus | Suojaus säteilylämpöä 
vastaan

ERGONOMISET OMINAISUUDET:
Normaali istuvuus | Hengittävä | Neulottu ranne-
ke | Hyvä kuivapito | Hyvä märkäpito | Hyvä pito 
öljyisillä pinnoilla

LAATUOMINAISUUDET:
REACH-yhteensopiva

VÄRIT:
Tummanvihreä | Musta

MATERIAALIT ULKOPUOLELLA:
Nitrile | Chloroprene | Pinnoitettu kämmen | Sileä 
pintarakenne

VUORAUSMATERIAALI:
Lasikuitu | Para-aramidi | Meta-aramidi | Elastaani | 
Nailon | Vuoriton

GAUGE:
13

GUIDE 7506
LÄMPÖ | VALOKAARI

Saumaton notkea työkäsine, jonka kämmenpuoli on pinnoitettu 
bi-polymeerilla. Käsineen materiaalit soveltuvat suojautumiseen 
kuumilta pinnoilta ja valokaarilta. Käsineen viiltosuojaustaso on D ja 
se täyttää kosketuslämmön suojaustason 1 vaatimukset. Sertifioitu 
ATPV-tason 2 CAL 10,3 mukaisesti.

TERMINEN SUOJAUS

	� Valokaarisuojaus AT-
PV-taso 2 CAL 10,3. 
	� Viiltosuojaustaso D 

	� Kosketuslämmön 
suojaustaso 1 

	� Vuori meta- ja pa-
ra-aramidia, 13 G 



GUIDEGLOVES.COM

ART.NR KUVAUS MYTTY KARTONKI YKSIKKÖ SAATAVANA PAR / ST

223590362 GLOVE GUIDE 7506 6 3 60 Pari Ei

223590363 GLOVE GUIDE 7506 7 3 60 Pari Ei

223590364 GLOVE GUIDE 7506 8 3 60 Pari Ei

223590365 GLOVE GUIDE 7506 9 3 60 Pari Ei

223590366 GLOVE GUIDE 7506 10 3 60 Pari Ei

223590367 GLOVE GUIDE 7506 11 3 60 Pari Ei

223590368 GLOVE GUIDE 7506 12 3 60 Pari Ei

GUIDE 7506
LÄMPÖ | VALOKAARI

TERMINEN SUOJAUS


